BEDIENUNGSANLEITUNG

PKW-Bremsenprifstand

COSBER C-BTC Serie
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1 Allgemeines

1.1

1.2

Wichtige Hinweise

Zunachst einmal vielen Dank, dass Sie sich fir dieses Produkt entschieden haben.

Das vorliegende Handbuch gehort zum Lieferumfang des Produkts. Im Sinne einer effizienten
Nutzung der Anlage sollten die Benutzer vor der Montage die Anleitung sorgfaltig lesen und sie
zum Nachschlagen zu einem spateren Zeitpunkt und fir Wartungszwecke sorgfaltig
aufbewahren.

Die in der Anleitung genannten Spezifikationen und Angaben haben ausschlie3lich
Informationscharakter. lhr Inhalt kann regelmafig ohne Vorankiindigung aktualisiert werden.

Dieses Produkt sollte nur fir den Verwendungszweck eingesetzt werden, fur den es speziell
ausgelegt ist. Es sollte keinesfalls zweckentfremdet eingesetzt werden. Der Hersteller haftet
nicht fir Schaden, die sich aus der unsachgemafen Verwendung des Produkts ergeben.

Bitte halten Sie sich beim Betrieb strikt an die ,Leitlinien“ und ,Hinweise" und denken Sie daran,
dass die Anlage regelmaRig gewartet werden muss.

Dieses Produkt sollte ausschlieBlich durch speziell geschultes Fachpersonal bedient und
verwendet werden.

Personal, das nicht unserem Unternehmen angehdrt, ist ohne unsere Zustimmung nicht befugt,
das Produkt zu zerlegen oder zu verandern oder es fiir andere Zwecke einzusetzen, die Uber
die Erkennungsfunktion der Anlage selbst hinausgehen.

In Fallen, in denen es zu einer Beschadigung des Produkts durch menschliche Faktoren oder
héhere Gewalt (Erdbeben, Uberschwemmung usw.) kommt, muss der Benutzer ziigig
wirkungsvolle AbhilfemalRnahmen ergreifen und so schnell wie méglich unser Unternehmen
benachrichtigen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Anfahren, Entstoren, Anschlieen und Betreiben der Anlage sorgfaltig die Anleitung
und halten Sie sich strikt daran.

SETZEN SIE ANDERE BENUTZER UND UMSTEHENDE VON GEFAHREN IN KENNTNIS UND
INFORMIEREN SIE IMMER UBER GEFAHRLICHE FOLGEN UND PRAVENTIVE MASSNAHMEN.

WARNUNG!

Bezeichnung Wabhrscheinlichkeit des Eintretens Schwere des Risikos

Gefahr Unmittelbare Gefahr Verletzung und Tod
Warnung Mogliche Gefahr Verletzung
Hinweis Mogliche Gefahr Kleinere Verletzung

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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1.3

Sicherheitshinweise

1.3.1 Vorsicht vor Stromschlagen.

Be care of electric
shock!

1.3.2 Von den rotierenden Rollen fernhalten! Quetschgefahr, kann zu Verletzungen und Tod fiihren.

Keep away from the rotating
rollers!

Being convolved can cause
injury or death!

1.3.3 Hinweis zur Installation des Produktes

Alle notwendigen Konfigurationseinstellungen und die Kalibrierung der Sensoren sollten ausschlieRlich
durch technisches Personal von Cosber oder zugelassene Partner von Cosber vorgenommen werden.

2 Beschreibung des Produkts

2.1

Verwendung gemal Bestimmungszweck

WARNUNG!

Im Fall einer nicht bestimmungsgemafen Verwendung kann fir den sicheren Betrieb der
Anlage nicht garantiert werden.

Sie mussen die Anlage immer unter Beachtung der Vorgaben zur Bremsprufeinrichtung
verwenden.

Die Anlage darf ohne Zustimmung auf keinen Fall verandert oder modifiziert werden.

Achten Sie auf die Vorgaben zur Bremsprufung der jeweiligen Fahrzeughersteller
(Handbdcher).

Der Bremsprifstand sollte nur zur Erkennung einer zweiachsigen Fahrzeug-Bremsvorrichtung
verwendet werden. Bitte beachten Sie die Produktspezifikationen im Hinblick auf die
Beschreibung der ordnungsgemafen Spur, maximalen Achslast und des Allradantriebs.

Der Bremsprifstand sollte Ergebnisse zur Bremsprifung in der Form liefern, wie sie von allen
amtlichen Prufstellen verlangt werden.

Fir weitere Zwecke:

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Lesen und beachten Sie die Produktspezifikationen.

Halten Sie sich an die technischen Daten des Bremspriifstands und aller damit
zusammenhangenden Komponenten.

Beachten Sie bei allen Betriebsschritten die Sicherheitshinweise.
Betreiben Sie den Bremsprifstand ordnungsgemafg.

Verwenden Sie bei allen Bremspriifungen das richtige Verfahren.
Flhren Sie alle Wartungsarbeiten zeitnah aus.

Vorgange, die nicht Bestandteil dieses Handbuchs sind, gelten als unsachgemafie Nutzung des
Produkts und flhren ggf. zu Personen- oder Sachschaden. Der Hersteller haftet in diesem Fall
nicht far Verluste, die sich daraus ergeben.

Erstmontage und Inbetriebnahme

Alle notwendigen Konfigurationseinstellungen und die Kalibrierung der Sensoren sollten
ausschlielRlich durch technisches Personal von Cosber oder autorisierte Partner von Cosber
vorgenommen werden.

Samtliche Voraussetzungen fir die Montage missen erfillt sein, bevor das Personal des
Technischen Service mit der Montage beginnt. Die Grube muss den Vorgaben in der
Schemazeichnung Gber das Fundament des Produkts entsprechen.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb 0~40°C
Umgebungstemperatur Lagerung -10~50°C
Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb <90 % (keine Kondensation)

2.4 Hauptkomponenten des Bremspriifstands

2.4.1 Rollensatz

2.4.1.1. Beschreibung der Bauteile
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Beschreibung
Linke Abdeckung

Linke Rolle

Tastrolle links

Mittlere Abdeckung

Rechte Rolle

Tastrolle rechts

w aoluls win k5

Rechte Abdeckung

2.4.1.2. Technische Daten

C-BTC22

C-BTC42

C-BTC22
C-BTC32
(3,8kW)

(3,8kW)

Max. Priflast / Achslast bei 50%

Abbremsung 2900 kg 4500 kg
Max. Uberfahrlast / Achse 4000 kg
Max. Bremskraft / Rad 70kN | 10,9 kN
Spurweite min. / max. 800 / 2200 mm | 800/2500mm | 800/2800 mm
Prifgeschwindigkeit 5,1 km/h
Rollenldange 700 mm ‘ 850 mm 1000 mm
Rollendurchmesser @ 205 mm
Rolleniiberhéhung 25 mm
Reibwert (trocken/nass) >0,7/0,6
Motorleistung 2x3,8kW ‘ 2 x4,4 kW
2620x660x240 2920x660x240
Abmessungen (L x W x H) 2320x660%x240 mm
mm mm
. 430/ 480 440 / 490
Gewicht netto / brutto ke ke 470/520kg 530/ 550 kg
Lautstarke <70 dB(A)
2.4.1.3. Optionen
Beschreibung ‘ Standard ‘ Optional

Rollenbeschichtung

Korund-Rollen (Standard)

Geschweildte Spike-Rollen

Wiegefunktion

Nein 4 Wiegesensoren

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Speed-Sensor Nein Ja

Oberflache Feuerverzinkt Nass-Lackiert (griin)

2.4.2 Schaltschrank

CoSBER

{C-BTC SERIES

2.4.2.1. Beschreibung der Bauteile

Nr. Beschreibung
Betriebsleuchte
Not-Aus-Schalter
Hauptschalter

Schaltschranktir

Schaltschranktiir-Schloss
Schalt
ASA- Schnittstelle (optional)

N ou b wWN| -

2.4.2.2. Technische Daten

Modell cBIca2 S BIca2 C-BTC32 C-BTC42
ode - -
(3,8kW) (3,8kW)
3x C25A
Sicherung X . 3x C32A (trage)
(trage)
Vorgaben zum Stromkabel
N ] 5x 4,0mm? 5x 6,0mm?
(kundenseitig bereitzustellen)
Stromversorgung AC 3 Ph x 400V / 50 Hz
Abmessungen (L x W x H) 600 x 570 x 240 mm
Gewicht 20 kg
2.4.2.3. Optionen
Beschreibung ‘ Standard ‘ Optional

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Montageart Wandmontage Standsaule
Allrad-Modus Ja Nein
Ausfahrhilfe Gebremste Rollen Rollenanlauf
ASA-Kommunikation Ja Nein
3Ph AC 400 V/50 Hz 3Ph AC 230 V/60 Hz
Versorgungsspannung
12A 20A
Fernbedienung Ja Nein

2.4.3 Fernbedienung

Taste Funktion Beschreibung
1 Wiederholung Element erneut priifen
5 Stopp Stoppt die Priifung. Driicken Sie diese Taste, um das Prifprogramm zu
verlassen und alle Vorgange zu stoppen.
- Links Prifung linkes Rad. Im Allradantriebsmodus dreht sich das linke Rad vorwarts
und das rechte Rad riickwarts
S Rechts Prifung rechtes Rad. Im Allradantriebsmodus dreht sich das rechte Rad
vorwarts und das linke Rad rlickwarts
Motoren fir linkes und rechtes Rad starten gleichzeitig. Im
A Beide Allradantriebsmodus dreht sich das linke Rad zundchst vorwarts und das
rechte Rad riickwarts. AnschlieBend dreht sich das rechte Rad vorwarts und
das linke Rad riickwarts.
\Y Nachste Startet das nachste Element
ON Aktivieren Aktiviert die Fernbedienung
Off Deaktivieren Deaktiviert die Fernbedienung

2.4.4 Analog-Anzeige (optional)

2.4.4.1. Beschreibung der Analog-Anzeige

An der Analog-Anzeige werden Messwerte, der aktuelle Status, Fehlerstatus und Text angezeigt.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Nr. Funktion

Beschreibung
Wenn die Analog-Anzeige eingeschaltet ist, leuchtet diese Leuchte

1 Betriebsleuchte .
durchgehend (griin)
) Leuchtanzeige
Evaluierung (griin) Die Leuchtanzeigen zeigen die Evaluierungsergebnisse fiir den
Leuchtanzeige Unterschied in der Bremskraft rechts und links an. Eine dieser Anzeigen
3 . . . .
Evaluierung (gelb) erscheint nach dem Prifdurchgang. Griin bedeutet bestanden, Gelb
4 Leuchtanzeige bedeutet Warnung und Rot bedeutet Beanstandung.
Evaluierung (rot)
Fahrwerkstester-
Dampfungsrate
5 P htg Bei Verwendung an einem Fahrwerktester liegt die Dampfungsrate fir
rechts
12 die Rader rechts/links des Fahrzeugs bei einem Wert zwischen 0-100 %
Fahrwerkstester-
Dampfungsrate links
6 Skala fiir Bremskraft
rechtes Rad . . .
- Bremskraftpriifung; der Zeiger zeigt den Bremskraftwert an (0-8 kN)
13 Skala fiir Bremskraft
linkes Rad
Statusanzeige rechte . . . o . .
7 Rolle Die Statusanzeige wird aktiviert, wenn die Rolle vom linken und rechten
— Motor des Bremspriifstands gedreht wird. Die Anzeige erscheint, wenn
Statusanzeige linke . . .
11 Roll sich die entsprechende Rolle dreht. Anderenfalls leuchtet sie nicht.
olle
Messzeiger rechtes . . . . .
8 Rad Der Zeiger zeigt den aktuellen Bremskraftwert in Echtzeit an, wenn eine
- - Bremskraft erkannt wird. Nach der Prifung zeigt er die Ergebnisse der
Messzeiger linkes .
10 letzten Bremsprifung an
Rad
. . Die LED-Matrixanzeige zeigt Hinweise zum Betrieb, dynamische
9 LED-Matrixanzeige .. . .
Prifdaten und Prifergebnisse an
Bei Verwendung einer Spurplatte wird hier das Ergebnis der
14 Skala-Spurplatte

Spurprifungen angezeigt

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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2.4.4.2. Technische Daten

Modell

Messbereich Bremskraft

Analog-Anzeige
100 - 8000 N

Anzeigegenauigkeit Bremskraft

1IN

Analog-Anzeige

2x 255mm Uhren (300°)

LED-Anzeige

16 Zeichen, 1-Reihig

Messbereich Dampfungsrate (Bodenhaftung)

0~ 100 %

Anzeigegenauigkeit Dampfungsrate (Bodenhaftung)

1%

Messbereich Spurverschiebung

-20mm ~ +20 mm

Anzeigegenauigkeit Spurverschiebung 1 mm
Schutzklasse IP54

Male (LxWxH) 830x200x610 mm
Gewicht 25 kg

2.4.5 Optionen

Modell

Analoganzeige 0 — 8000 N

Artikelnummer
20.02.15.2001

Standsaule fir Analoganzeige

20.02.01.9913

Wandmontage fir Analoganzeige

20.02.01.9908

Fundamentrahmen Feuerverzinkt

Fundamentrahmen Nass-Lackiert (griin)

20.02.15.3001

Rollen-Abdeckblech Feuerverzinkt

Rollen-Abdeckblech Nass-Lackiert (griin)

20.02.02.0058

Motorrad-Abdeckblech Feuerverzinkt

Motorrad-Abdeckblech Nass-Lackiert (griin)

20.02.02.0059

PC-Schrank

20.02.15.4001

Universal Kalibriergerat

20.99.00.0100

Kabelgebundener Pedalkraftsensor

20.99.15.7001

Drahtloser Pedalkraftsensor

20.99.15.7002

3 Montage der Anlage

Siehe separate Installationsanleitung.

4 Start

4.1 Checkliste zur Montage

e Prifen Sie vor dem ersten Anfahren der Anlage, dass alle Montagearbeiten ordnungsgeman

abgeschlossen worden sind.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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4.2

Kontrollieren Sie, bevor Sie die Verdrahtung prifen, dass der Hauptschalter in der AUS-Stellung
steht.

Prifen Sie, ob die Anlage und samtliches Zubehor vollstandig montiert sind.
Prifen Sie, ob am Standort geeignete Trennschalter vorhanden sind.
Prifen Sie, ob alle Komponenten ordnungsgemafl montiert sind.

Prifen Sie, ob das Motor-Stromkabel des Bremsprufstands ordnungsgeman an die Klemme im
Schaltschrank angeschlossen ist.

Prifen Sie, ob das Signalkabel des Bremsprifstands ordnungsgemaf an die Hauptplatine im
Schaltschrank angeschlossen ist.

Prufen Sie, ob das Hauptstromkabel des Schaltschranks ordnungsgemaf mit dem
Trennschalter verbunden ist.

Prufen Sie, ob der Schutzleiter angeschlossen ist.

Prufen Sie, ob das serielle Signalkabel an der Hauptsteuertafel des Schaltschranks
ordnungsgemal am USB-Anschluss des PC angeschlossen ist.

Prufen Sie, ob das Stromkabel der Analog-Anzeige ordnungsgemaf an die Klemme im
Schaltschrank angeschlossen ist.

10) Prifen Sie, ob das serielle Signalkabel der Analog-Anzeige ordnungsgemal’ an die

Hauptplatine im Schaltschrank angeschlossen ist.

Prifen beim Start

VORSICHT VOR STROMSCHLAG BEIM EINSCHALTEN DES HAUPTSCHALTERS. TRITT EIN
STROMSCHLAG ODER ELEKTRISCHER LECKSTROM AUF, MUSSEN SIE DEN STROMSCHALTER
SOFORT TRENNEN.

WARNUNG!

1)

Schalten Sie den Stromschalter am Schaltschrank ein und priifen Sie, ob die Betriebsleuchte
erscheint.

Schalten Sie den 3-phasigen Trennschalter und den einphasigen Trennschalter im
Schaltschrank ein und priifen Sie, ob der interne Stromkreis im Schaltschrank normal in Betrieb
ist.

Wenn Sie den Strom einschalten, kontrollieren Sie, dass alle Leuchten an der Analog-Anzeige
aufleuchten, die Zeiger sich bewegen und das Display etwas anzeigt. Nach dem Anfahren kehrt
der Zeiger in die urspriingliche Position zurlick, die Betriebsleuchte erscheint und die anderen
Leuchten erléschen.

Starten Sie das Software-Programm und prifen Sie, ob die Motordrehung korrekt ist.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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5) Starten Sie das Software-Programm und prifen Sie, dass das Anlagensignal korrekt ist.
STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE KOMPONENTEN KORREKT MONTIERT UND
ORDNUNGSGEMASS VERDRAHTET SIND, BEVOR SIE DIE ANLAGE EINSETZEN.
ACHTUNG!

5 Softwaresystem

5.1

Installation des Programms

Siehe separate Installationsanleitung.

5.2

Nutzung des Priifsystems

5.2.1 Einstellungen im Priifprogramm

1.

FAHRZEUGPRUFUNG CosBER
Benutzer ladmin -
Starten Sie das Passwort |
PrUfp rog ram m Schliessen

FAHRZEUGPRUFUNG CosSBER

Geben Sie lhren
Benutzernamen und
das Passwort ein, um
zur Bedienoberflache zu
gelangen,

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Einstellungen

3. Klicken Sie auf ,F8-
Einstellungen”, um zu
den systemrelevanten
Einstellungen und der
Kalibrierung der Anlage
zu gelangen,

Systemeinstellungen

B Drucker

&3 Ger?te-Einstellungen
&% Test-Einstellungen
™lwerkstattadresse

O sichern/Wiederhersteller

CosSBER

Kalibrierung

o Kalibrierung Bremskraft
8P Kalibrierung Waage

8 Kalibrierung Pedalkraft

5.2.1.1. Drucker Einstellungen

Drucker
Wahlen Sie aus, ob nach

Abschluss der Prifung
automatisch ein Bericht
ausgedruckt wird, und wahlen
Sie Ihren Drucker aus. Klicken
Sie auf ,F9-Speichern®, um die
Einstellung zu speichern;

5.2.1.2. Gerate Einstellungen

Legen Sie die Port-Nummer
fest. Sie sollte mit dem seriellen
Port der Hardware
Ubereinstimmen. Die Port-
Nummer fir die Kommunikation
ist standardmafRig COM1 und
die Baudrate sollte auf 57600
festgelegt werden. Klicken Sie
auf ,F9-Speichern®, um die
Einstellung zu speichern;

5.2.1.3. Testeinstellungen

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH

@sprache Datenaustausch
2 Konten i Datei-Export/import
23
il
cCosBER
Druckerwahlen  [MicrosoR XPS Document Writer -]
Autom. Ausdruck  Nein B
B«

Ger?te-Einstellungen

CoSBER

Sremspriifstand | Abgasmessung| light

COM Port |6 |
Baudrate 57600 i
Softwareversion 122

Homoelegationsnr.

Seriennummer 201801237

Herstelldatum 2018-01

Kalibrierdatum 2018-05-18

DLOC(ASA) [C-BTC-ASAT

Typ Bremsprufstand  |C-BTT7 / C-BTT8-15 El
Fahrzeugkategorien  [Phw <3,5t (MT/N1/...) |

¥ 4WD-Modus akiiv

11 Bidirekiionaler Madus aktiv

Motor als Ausfahrhife

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Seite 13 von 36




Legen Sie die geeignete Norm
fest, damit Sie feststellen
kénnen, ob Ihre Priifergebnisse
nationalen Normen
entsprechen. Klicken Sie auf
,F9-Speichern®, um die
Einstellung zu speichern;

5.2.1.4. Werkstattadresse

Geben Sie den Namen lhres
Unternehmens, |hre Adresse
und damit verbundenen Daten
ein. Klicken Sie auf ,F9-
Speichern®, um die Einstellung
Zu speichern;

5.2.1.5. Sichern / Wiederherstellen

Sie kdnnen die Parameter des
aktuellen Systems im Backup
speichern, oder bestehende
Systemparameter
wiederherstellen. Die Liste
arbeitet mit Datum und Uhrzeit
als Bezeichnung;

5.2.1.6. Sprache

Test-Einstellungen

12 s Bremss

Automatik- b1

Ankineigungszeit po s

Zeit furWisderholung 0 <] s Iin. Abbr, Betriabsbremse 50
DauerRolwiderstand [T s Win. Abbr, Batisbsbramse 47
Bramskraft tine s
Ergebnisanzeigs 2 s

M, Diff. Betriabsbremse 5

CosSBER

% nach 01.01,2012
“vor 01.01.2012
%

Iviin. Abbremsung Parkbrems: %

Schlupfgrenze — Wiax. Differenz Parkbremse 50 %

Schiupfgrenze P % Wax. Unrundheit : %

Sehlupfgrenzs (WamungP0 =] %

Schasle fir Unundhetsmessung 4D Erkennung

Motorrad 2 N Schwelle for WD Erkennung 707 N{D-3000N)

Ph Wy

u‘: T Wertezeitvor SWD Erkennong 1000 3(0-35)

Werkstattadresse CoSBER

Firma Cosber GmbH Fax [+49 89 262076660
Strasse Bretonischer Ring 12 E-Mail |service@cober.com
Postleitzahl \537180 Homepage weenw.cosber.de
ont [sz
Tel +49 89 262076660

Einstellungen sichern

Dateiliste
CWISS_Temp\Backup\

Sichern Wiederherst

CosSBER

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Sprache CosSBER

Wahlen Sie lhre gewlinschte

Sprache aus und klicken Sie

auf ,F9-Speichern®, um die Sprache  [Deuisoh ]
Einstellung zu speichern.
Verlassen Sie das Programm
und starten Sie die Software
erneut.

Speichorn | Buuck

5.2.1.7. Konten

Konten cosBeR
formame |Nachname \Benutzer Rolle
Oper ator sa Arwender
Max Mustermann mm Arvwander
super visor ad Supenvisor
T p]y—
Vorname Nachname |

s

1. Benutzerkonto hinzufligen/andern:
a. Geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und die Benutzerebene (Rechte) ein.
b. Klicken Sie auf ,Speichern” (F9), um die Einstellung zu speichern;
2. Loéschen eines Benutzers:
a. Wahlen Sie den Namen des Benutzers aus.
b. Klicken Sie auf ,Ldschen®, um den Benutzer zu entfernen.
3. Passwort andern:
a. Geben Sie zuerst das alte Passwort ein
b. Geben Sie danach das neue Passwort ein.

c. Klicken Sie auf ,Speichern® (F9), um das Passwort zu speichern.

5.2.1.8. Kalibrierung

Siehe das Kalibrier- und Justage Handbuch fur das Verfahren zur Kalibrierung der Sensoren

5.2.2 Datenbank

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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5.3

1. Klicken Sie auf der
ersten Seite des
Prifprogramms auf “F3
-Data”, um in die
Datenbank zu
gelangen.

2. Geben Sie das amtliche

Kennzeichen oder das
Prufdatum (Tag, Woche,
Monat und Jahr) ein,

um die Daten der
Prifergebnisse des
untersuchten Fahrzeugs
anzusehen.

3. Klicken Sie auf ,F4 -

Drucken”, um sie
auszudrucken.

4. Klicken Sie auf

LDiagramm”, um die
Kurven der relevanten
Elemente anzusehen.

5. Klicken Sie auf
,orucken”, um den
Prufbericht
auszudrucken.

Selbsttest

FAHRZEUGPRIFUNG

Datenbank

Kennzeichen

Kundenname  *

CoSBER

CosSBER
zeraun - ag E
Datum 201712 E

IRecNo Fahrzeugtyp MNachname Datum |TestCnt

.

10001928 2017-12-05 1
Lt -
=
CoSBER

e T DA i
N

Prifergebnisse COEEEH

Damam (1092017 14,515 Aufragsnummer 10001601
g ios0r
mra
w1200
0
"
]
"
Enint 143151

e ineracnse
)

*

210

20
o

ERE

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Siehe das Serviceanleitung

5.4 Priifbetrieb

HINWEIS!

GEFAHR!

WARNUNG!

SORGEN SIE ZUNACHST DAFUR, DASS DIE REIFEN DES FAHRZEUGS, DAS GEPRUFT WERDEN
SOLL, FREI VON FREMDKORPERN SIND (Z. B. STEINE, SCHRAUBEN USW.) UND PRUFEN SIE,
DASS DER REIFENDRUCK NORMAL IST.

PARKEN SIE DAS FAHRZEUG VOR DER PRUFUNG VOR DER ANLAGE. POSITIONIEREN SIE DAS
FAHRZEUG ZUM PRUFSTAND UND FUHREN SIE STETS DIE AUFFORDERUNGEN AUS, DIE AM
DISPLAY ANGEZEIGT WERDEN.

HALTEN SIE WAHREND DES PRUFVORGANGS STETS SICHEREN ABSTAND ZUM
BREMSPRUFSTAND UND DEM FAHRZEUG, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

AUCH BEI BEACHTUNG ALLER SICHERHEITSMASSNAHMEN KONNEN NOCH GEFAHREN
AUFTRETEN! STOPPEN SIE IN DIESEM FALL ALLE ABLAUFE UND TRENNEN SIE DIE
STROMVERSORGUNG. STELLEN SIE EINEN SICHEREN ZUSTAND HER UND INFORMIEREN SIE
UNSER UNTERNEHMEN.

5.4.1 Flussdiagramm des Betriebs

1. Vorbereitung
Bremspriifung

2. Priifung startet

auf die Beseitigen Sie Schmutz und Rickstande von den Reifen der
Fahrzeuge, die auf die Prifung warten.

\ 4

Starten Sie die Steuersoftware, klicken Sie auf , Test”, geben Sie
die Kundendaten ein, wahlen Sie das Element aus, das gepruft
werden soll und klicken Sie auf ,Weiter”, um die Priifung zu

\ 4

Fahren Sie die Vorderrader vorsichtig in den Bremsprifstand.

starten.

3. Einfahren (Vorderachse) Schalten Sie das Fahrzeug in die Neutralstellung. Die Rolle wird

4. Rundheit priifen

die Drehung der Rader automatisch Glbernehmen.

\ 4

Treten Sie mit einer Kraft von tber 500 N auf die Bremse und
halten Sie den Druck 5 Sekunden lang aufrecht.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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5. Bremskraft Priifung

6. Einfahren (Hinterachse)

7. Rundheit priifen

8. Bremskraft Priifung

9. Bremskraft der
Feststellbremse priifen

10. Prifung wird
abgeschlossen

\ 4

Driicken Sie bei Aufforderung zwei bis drei Sekunden lang das
Bremspedal vollstdandig durch und lassen Sie das Bremspedal
dann los.

\ 4

Fahren Sie die Hinterrader vorsichtig auf den Bremsprifstand.
Schalten Sie das Fahrzeug in die Neutralstellung. Die Rolle wird
die Drehung der Rader automatisch Glbernehmen.

\ 4

Treten Sie mit einer Kraft von tiber 500 N auf die Bremse und
halten Sie den Druck 5 Sekunden lang aufrecht.

\ 4

Driicken Sie bei Aufforderung zwei bis drei Sekunden lang das
Bremspedal vollstandig durch und lassen Sie das Bremspedal
dann los.

\ 4

SchlieRen Sie die Hinterrad-Bremspriifung ab, warten Sie auf
die Aufforderung auf dem Bildschirm. Erfolgt die Aufforderung,
ziehen Sie die Feststellbremse hoch bzw. driicken Sie sie
herunter.

\ 4

Fahren Sie das Fahrzeug vom Bremsprifstand herunter und
parken Sie das Fahrzeug.

5.4.2 Verfahren der Bremspriifung bei PC-Version

1. Starten Sie das

Prufprogramm und

klicken Sie auf

.Fahrzeug”, um zur

Maske mit den

Fahrzeuginformationen

zu gelangen.

FAHRZEUGPRUFUNG CosSBER

Y

A

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Seite 18 von 36



2. Geben Sie die

fahrzeugrelevanten
Informationen ein.
Setzen Sie Hakchen an
den Kontrollkastchen
der gewilinschten
Prifelemente und
klicken Sie auf ,F2-
Weiter”, um die Priifung
zu starten.

Fahren Sie
entsprechend den
Aufforderungen auf die
Prufrollen. Stellen Sie
die Getriebeposition auf
die Neutralstellung (N).
Betatigen Sie nicht die
Bremse. Es wird zuerst
das Achsgewicht
gemessen.

Rollen starten, bei der
Drehung wird der
Rollwiderstand
gemessen. Danach
beginnt die Messung
der Rundheit, treten Sie
nach der Aufforderung
auf die Bremse und
halten 5 Sekunden lang
eine Bremskraft von
Uber 500 N aufrecht.
Loésen Sie die Bremse,
sobald die Aufforderung
erscheint.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH

Fahrzeugdaten

Fahrzoug ONEE]
Fahrzeugdaten
Kennzsichen
ViN
Herstaller
Modell
KM-Stand
Zul, Ges.-Gewicht [kg)

Erstzulassung [2017%12A 6B EN
Fahrzeugkategorie M1 b ol
Achsanzahl [ EN
Antiebsarn [2wp o+
Betrisbeart e aa—

Praf-Optienen

Achas | Betnsosbremse | Pastoemis

@ ola e N -

Unrundheit
Gewicht [kg]
10 2 0

40 & 0

Langsam in den Priifstand einfahren

CoSBER

CosSBER

mn
ABCDE ﬂ
2416N 2% 2362N CoSBER
20 20
B : 425 Lﬂ 15t i 425
10 w oo A e =
: 2 6 2 =
g 242 , Automatic ! 2.36 ! m?B
i : \ % T
Rt B pin 1
D/v\m D’\\—/\ao -Eg?-
® - ®
00 |
2WD =
ABCDE ﬁ

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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5. Nach der Aufforderung
beginnen Sie mit dem
Bremsen. Treten Sie
das Pedal langsam

2426N 2% 2372N
ganz durch. Der i coreen
Bremsvorgang sollte = s e
innerhalb von 3 - 6 e o ...
Sekunden 10- Z N ) 30 A 10, 4 T ) ~30 1101
b hI d 5.1 ¥ 2.84 N . »’\:mmatik E ¢ 278 . 79
abgeschlossen werden. “ - { -
Die Messung der L p” > SO oo
® = ® BT
Bremskraft am linken | 00 |
und rechten Rad wird it £y
) ) ABCDE
durchgefihrt. Die Rolle
stoppt nach dem
Bremsvorgang
automatisch.
6. Fahren Sie nach der
Prufung entsprechend
der Aufforderung aus
den Bremsrollen.
7. Prifen Sie die
Betriebsbremse an der
nachsten Achse nach
demselben Verfahren.
5.4.3 Verfahren zur Priifung der Feststellbremse
Nach Prifung der
Betriebsbremse an der
Hinterachse den
Bremsprifstand nicht 1208N 4% 1252N CosSBER
verlassen. Prifen Sie die —
| 4
Bremskraft der Feststellbremse. A .
Schalten Sie das Fahrzeug in AR 7Y PN £
. i ; 7 ¥ | oamn o |
die Neutralstellung und k121 B = Ademeisl gl 1.25 1)) = 57
. . b, % H oA 3
bremsen Sie nicht. Wenn das o oy e
Display Sie dazu auffordert, e - ® mrzm
ziehen Sie die Feststellbremse e =
-
an, langsam innerhalb von 3 ABCDE

Sekunden. Losen Sie die
Bremse, wenn das Display Sie
dazu auffordert.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Fahren Sie nach der Priifung
entsprechend der Aufforderung
am Display aus dem Priifstand.

5.5 Antriebsart (Allradfahrzeuge)

DIE ALLRADANTRIEBSFUNKTION IST OPTIONAL. WENN SIE NICHT ZUR VERFUGUNG STEHT,
KANN DIE ALLRADANTRIEBSFUNKTION NICHT AN ALLRADFAHRZEUGEN VERWENDET
WERDEN, DIE SICH NICHT AUF ZWEIRADANTRIEB UMSTELLEN LASSEN.
ACHTUNG!

Ist der Allradantrieb optional, muss der Priifer den geeigneten Prifmodus je nach tatsachlichem
Antriebstyp des zu prifenden Fahrzeugs auswahlen.

Antriebsart |2wD ~|*
Treibstoff 5

5.5.1 Beschreibung des Priifmodus Allradantrieb am Bremspriifstand

1. Das Bremsprufverfahren fir jede Fahrzeugachse, die gepruft wird, wird zwei Mal durchgefiihrt.
Aufgrund des Differentialprinzips wird die Antriebskraft der Achse, die gerade gepruft wird, nicht
auf die andere Achse Ubertragen.

2. Wenn die Motoren auf beiden Seiten gleichzeitig zum ersten Mal anlaufen, dreht sich die linke
Rolle in der Fahrrichtung des Fahrzeugs und die rechte Rolle in die andere Richtung. Bei der
Prifung werden nur die Bremskraftdaten fir die linke Seite erhoben.

3. Wenn die Motoren auf beiden Seiten gleichzeitig zum zweiten Mal anlaufen, dreht sich die
rechte Rolle in der Fahrrichtung des Fahrzeugs und die linke Rolle in die andere Richtung. Bei
der Prifung werden nur die Bremskraftdaten fir die rechte Seite erhoben.

4. Die Prifergebnisse konnen angezeigt und gespeichert werden, wenn beide Prifungen
abgeschlossen sind.

WARNUNG!
1. Hat das zu prifendes Fahrzeug einen Zweirad-/Allrad-Antriebsmodus, wahlen Sie die
Allradantriebsfunktion ab und wahlen Sie die Option Zweiradantrieb aus, bevor Sie das
Fahrzeug auf den Bremsenprifstand fahren.

2. Verfugt das zu prufendes Fahrzeug nur Uber einen Allradantrieb, wahlen Sie die Option
Allradantrieb aus. Anderenfalls kann es zu Sachschaden oder Verletzungen kommen.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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5.6 Betriebsart

Betriebsart |Superautomatik Ll

Berechnungsdruck [bar] 14 perautomatik

Manuell

Automatik
Odometer

Manuell Odometer

" . Mehrere Daten werden
Priifmodus Beschreibung . . .
Priifdurchginge gespeichert
Super Auto Startet den Motor automatisch Nein Ja
Prifmotor startet manuell Gber die
Manual Ja Ja
Fernsteuerung
Auto Startet den Motor automatisch Ja Nein
Odometer Startet den Motor automatisch Ja Nein
Manuel Motor wird manuell mit der .
. Ja Nein
Odometer Fernbedienung gestartet

5.6.1 Verfahren der Bremspriifung mit Analog-Anzeige (optional)

5.6.1.1. Betriebsarten

Manuell Einzelrad-Messung
Automatik Achsweises Messen
Ovality Rundheitsmessung

5.6.1.2. Betriebsart Manuell (Einzelrad-Messung)

Das Fahrzeug darf bei der Auswahl nicht auf dem Bremsprifstand stehen.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Driicken Sie Taste 1, um in die
Betriebsart Manuell zu schalten.

Driicken Sie Taste <, um
zwischen Zweirad- (2WD) und
Allradantrieb (4WD) zu
wechseln.

Fahrzeug auf den
Bremsprufstand fahren
Display meldet , Arrived!”.

Der Gewichtssensor (optional)
zeigt unter Last das Achsgewicht
an.

Zu Messendes Rad kann nun
mittels Tastatur gewahlt
werden.

Driicken Sie Taste <, fiir linke
Rolle.

Driicken Sie Taste > fiir rechte
Rolle.

Wenn das Display ,Motor On!”
anzeigt wird die Rolle gestartet
und die Statusanzeige der Rolle
blinkt.

Beginnen Sie mit dem
Bremstest.

Nach Abschluss fahren Sie das
Fahrzeug aus den Rollen heraus
(Tastrolle nicht mehr
niedergedriickt).

Driicken Sie die STOPP -Taste (2)
von Hand, um die Priifung
abzuschlieRen.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Es wird keine maximale
Bremskraft erkannt, wenn die
Rader mehr als 7s (einstellbar)
im Leerlauf sind. Rolle stoppt
automatisch.

Messung der Unrundheit
Driicken Sie Taste A an der
Fernsteuerung.

Display meldet ,,Ovality”.
Bremskraft links / rechts ist
groRer als 500 N.

Anzeige der Ergebnisse nach 5s.
Die Ergebnisse werden im
Netzwerkmodus auf dem PC
gespeichert.

Datenspeicherung im
Netzwerkmodus
Vorderachse
Hinterachse
Feststelloremse

Ausfahrfunktion

Fahrzeug nach der Messung
vom Bremsprifstand
herunterfahren.

Motor des Bremsprifstands ist
nicht gesperrt: Motor beginnt
Fahrvorgang.

Motor des Bremsprufstands ist
gesperrt:

Stromversorgung des Motors ist
getrennt und die Rolle wird
sofort verriegelt.

Vom Bremspriifstand
herunterfahren.

5.6.1.3. Betriebsart Auto

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Betriebsart Einzelachse Auto
starten

Driicken Sie in der Betriebsart
Leerlauf Taste 1, um in die
Betriebsart Auto zu schalten.

Driicken Sie Taste <,um

zwischen Zweirad- und
Allradantrieb zu wechseln.
Achten Sie darauf, dass das
Display ,,Auto 2WD" anzeigt! Das
Fahrzeug soll nicht auf dem
Bremspriifstand stehen.
Fahrzeug auf den
Bremsprifstand fahren

Das Display meldet ,,Arrived!”,
wenn das Fahrzeug auf den
Bremsprufstand gefahren wird.
Anzeige , Axle Weight”. Das
Achsgewicht (kg) wird
angezeigt.

Rolle starten

Display meldet ,,Motor on”.
Motorstatusanzeigen
links/rechts blinken und der
Motor startet automatisch.

Rollwiderstandsmessung
Display meldet ,,Resist”.
Anzeige der Ergebnisse der
Rollwiderstandsmessung nach 3
Sekunden.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Messbetrieb
Bremskraftpriifung

Wird ,,Brake!” angezeigt,
driicken Sie das Bremspedal
langsam herunter, bis die
maximale Bremskraft anliegt.
Anzeige Bremskraft und
Unterschied rechts/links.
Ausfahren der Rader (Tastrolle
nicht mehr niedergedriickt).
Driicken Sie die STOPP -Taste 2
von Hand, um die Priifung
abzuschlieBen.

Es wird keine maximale
Bremskraft erkannt, wenn die
Rader mehr als 7s im Leerlauf
sind. Rolle stoppt automatisch
(Zeit ist einstellbar).

Messung der Unrundheit
Display meldet ,Ovality”.
Bremskraft links / rechts ist
grofSer als 500 N.

Anzeige der Ergebnisse nach 5s.
Die Ergebnisse werden im
Netzwerkmodus auf dem PC
gespeichert.

Ovality

Fahrfunktion

Fahrzeug nach der Messung
vom Bremsprifstand
herunterfahren.

Motor des Bremsprifstands ist

nicht gesperrt: Motor beginnt [=]
Fahrvorgang. C,@

Motor des Bremsprifstands ist TN

gesperrt:

Stromversorgung des Motors ist

getrennt und die Rolle wird
sofort verriegelt.

Vom Bremspriifstand
herunterfahren.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Erneute Messung
Wenn das Fahrzeug den
Bremsprifstand nach der
Messung nicht verldsst, messen
Sie erneut die Bremskraft. H
Betriebsart Einzelachse Auto
verlassen und zurtick in Leerlauf
gehen

Driicken Sie STOPP-Taste 2 an
der Fernsteuerung.

Zum Wechsel zwischen den
Betriebsarten driicken Sie die
Taste Betriebsart an der
Fernsteuerung.

Nach Erha'lt des‘Net'zwerk- ‘ COSBER
Befehls blinkt die Blinkanzeige
,COSBER".

6 Service

6.1 Fehlercodes

Wenn ein Fehler auftritt, stellt das Gerat den Betrieb ein und zeigt einen Fehlercode an.

Fehlercode Problem

e Verdrahtung tberprifen oder Spalt
EO1 Fehler bei Schaltsignal der Tastrolle links. g' t'p P
justieren.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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. . e \erdrahtung tberprifen oder Spalt
EO2 Fehler bei Schaltsignal der Tastrolle rechts. st
justieren.

Hinweis:
Unter den folgenden speziellen Betriebsbedingungen kann das System auch ,E01” und ,E02” melden.
e Wahrend des Selbsttestverfahrens, wenn der Schalter fiir ,Tastrolle in richtiger Position” gedriickt wird

e Im Zustand Leerlauf, wenn der Schalter fiir ,Tastrolle in richtiger Position” gedriickt wird
e Wenn das Fahrzeug vorzeitig auf den Priifstand gefahren wird.

Die vorstehend genannten Situationen sind keine tatsachlichen Fehler, und das System sollte fortfahren, wenn
der richtige Betrieb wiederhergestellt ist.

e Stromversorgung priifen
Rollen laufen nicht an e Not-Aus-Schalter kontrollieren

e Grubensicherung kontrollieren

e Naherungsschalter an Tastrolle links

- defekt (,,alter” CRTS-Sensor?)

£03 - Abstand zu groR (ca. 1Imm)

Rollen laufen kurz an und schalten wieder - Kabel beschadigt
ab.

Fehler bei Geschwindigkeitssignal der

e Sensordose links defekt

e Sensorkabel links von Sensordose zum
Schaltschrank

Tastrolle links.

- Beschadigt
- Korrosion

e Stromversorgung prifen
Rollen laufen nicht an. o Not-Aus-Schalter kontrollieren

e Grubensicherung kontrollieren

e Naherungsschalter an Tastrolle rechts

- defekt (,,alter” CRTS-Sensor?)

E04 - Abstand zu groR (ca. 1mm)

Rollen laufen kurz an und schalten wieder - Kabel beschadigt
ab.

Fehler bei Geschwindigkeitssignal der

e Sensordose rechts defekt

Tastrolle rechts e Sensorkabel rechts von Sensordose

zum Schaltschrank

- Beschadigt
- Korrosion

E05 Rollen laufen kurz an und schalten wieder e Niherungsschalter an Kettenrad links

ab.
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Fehler bei Geschwindigkeitssignal der - defekt (,,alter” CRTS-Sensor?)
Antriebsrolle links. - Abstand zu groR (ca. 1mm)
- Kabel beschadigt

. Naherun halter an Kettenrad recht
Rollen laufen kurz an und schalten wieder erungssc € ete echts

ab. - defekt (,,alter” CRTS-Sensor?)
Fehler bei Geschwindigkeitssignal der - Abstand zu grof8 (ca. 1mm)

EO6

Antriebsrolle rechts. - Kabel beschéadigt

e Rollwiederstand links in der

EO8 Einschaltphase zu hoch

e Sensordose links priifen

e Rollwiederstand rechts in der

EO9 Einschaltphase zu hoch

e Sensordose rechts priifen

e Stromversorgung priifen

E10 Rollen laufen nicht an e Not-Aus-Schalter kontrollieren

e Grubensicherung kontrollieren

6.2

Instandsetzung

SAMTLICHE INSTANDSETZUNGSARBEITEN SOLLTEN VOM TECHNISCHEN DIENST VON COSBER
ODER EINEM VON COSBER ZUGELASSENEN PARTNER DURCHGEFUHRT WERDEN. ZERLEGEN SIE
DIE ANLAGE NIEMALS OHNE VORHERIGE ZUSTIMMUNG.

HINWEIS!
Halten Sie samtliche Oberflachen der Anlage sauber. Die Rolle des Bremsprtfstands sollte
Olfrei sein.

Beseitigen Sie Ol, Schlamm, Sand oder sonstige Riickstéande von der Rolle des
Bremsprifstands, bevor Sie ihn einsetzen.

Die Teile der Anlage sind entsprechend den Punkten im Instandhaltungsplan zu warten.

Wenn die Anlage fiir langere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie die Hauptversorgung ab,
schmieren Sie alle Teile, fur die eine Schmierung erforderlich ist, und decken Sie den
Schaltschrank und die Analog-Anzeige ab, damit sich daran kein Staub ablagert.

Die langere Benutzung der Anlage geht mit einer Langung/Dehnung der Antriebskette einher.
Das bedeutet, dass die Position der Rolle nachjustiert werden sollte, damit die Spannung der
Antriebskette weiterhin ordnungsgeman ist.

6.3 Wartungsplan
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1 Staub im Schaltschrank und an der Analog-Anzeige entfernen. Vierteljahrlich
5 Anschliisse samtlicher elektrischer Komponenten im Schaltschrank und Analog- Jahrlich
Anzeige Uberprifen.

3 Prifen, ob sich Verbindungsschrauben am Bremspriifstand gelockert haben. Jahrlich

4 Schmutz an der Rolle und Riickstdande an der Plattform entfernen. Monatlich

5 Kontrollieren, dass sich die Rolle freigdangig dreht. Monatlich

6 Festen Sitz der Kette Uberprifen und Kette schmieren. Jahrlich

7 Sensoren lberprifen (Spaltabstand). Jahrlich

8 Alle Drahte auf Beschadigung prifen. Jahrlich

7 Sicherheitspriifungen

7.1 Priifplan
Sichtkontrolle des Anlagenbetriebs Taglich
2 Sicherheitspriifung Jahrlich
Stiickprifung (fir Deutschland) Alle zwei Jahre

7.2 Sichtkontrolle

e Fulhren Sie bei jedem Einschalten der Anlage eine Sichtkontrolle durch.

e Beijedem Einschalten der Anlage erkennt die eingebaute Elektrik automatisch
sicherheitsrelevante Funktionen. Das System zeigt zuldssige Ausnahmen an.

7.3 Sicherheitspriifung

e Deutsche Vorschriften zur Sicherheitspriifung: Der Betreiber muss sicherheitsrelevante
Komponenten an der Anlage mindestens einmal im Jahr (BGV A1, Kapitel 39, Artikel 1 und 3)
Uberprifen.

¢ Internationale Vorschriften zur Sicherheitsprifung: Der Betreiber muss sicherheitsrelevante
Komponenten an der Anlage mindestens einmal im Jahr gemaf den Gesetzen und
Verordnungen des jeweiligen Landes oder der Region Uberprifen.

7.4 Stickprifung (Fiir Deutschland)

e  Zur Durchfiihrung der Stiickprifung muss ein qualifizierter Experte beauftragt werden.

e Das erste Anfahren und die Erstinbetriebnahme mussen durch einen autorisierten
Kundenservice-Techniker erfolgen.

e Einmal alle zwei Jahre (Wiederholungsprifung).

e Bei einem Austausch von Teilen, die fir die Messungen relevant sind, muss unmittelbar nach
der Instandsetzung eine Uberpriifung durchgefiihrt werden.
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7.5 Verfahren zur AuBerbetriebnahme der Anlage

¢ Wenn die Anlage fiir langere Zeit auler Betrieb genommen wird, schalten Sie die
Hauptversorgung ab und decken Sie den Schaltschrank ab, damit sich dort kein Staub ablagert.
Bringen Sie das Etikett am Hauptschalter an.

e Verhindern Sie eine unsachgemafe Belastung oder Einflisse auf den Bremspriifstand. Bringen
Sie geeignete Warnschilder an, um Sach- und Personenschaden vorzubeugen.
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8 Notizen
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