INSTALLATIONSANLEITUNG

PKW-Bremsenprifstand

COSBER C-BTC Serie
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1 Allgemeines

Wichtige Hinweise
Zunachst einmal vielen Dank, dass Sie sich flir dieses Produkt entschieden haben.

Das vorliegende Handbuch gehort zum Lieferumfang des Produkts. Im Sinne einer effizienten
Nutzung der Anlage sollten die Benutzer vor der Montage die Anleitung sorgfaltig lesen und sie
zum Nachschlagen zu einem spateren Zeitpunkt und flir Wartungszwecke sorgfaltig
aufbewahren.

Die in der Anleitung genannten Spezifikationen und Angaben haben ausschlief3lich
Informationscharakter. Ihr Inhalt kann regelmafig ohne Vorankiindigung aktualisiert werden.

Dieses Produkt sollte nur flir den Verwendungszweck eingesetzt werden, fiir den es speziell
ausgelegt ist. Es sollte keinesfalls zweckentfremdet eingesetzt werden. Der Hersteller haftet
nicht fir Schaden, die sich aus der unsachgemafen Verwendung des Produkts ergeben.

Bitte halten Sie sich beim Betrieb strikt an die ,Leitlinien“ und ,Hinweise” und denken Sie daran,
dass die Anlage regelmalig gewartet werden muss.

Dieses Produkt sollte ausschlieBlich durch speziell geschultes Fachpersonal bedient und
verwendet werden.

Personal, das nicht unserem Unternehmen angehort, ist ohne unsere Zustimmung nicht befugt,
das Produkt zu zerlegen oder zu verandern oder es flr andere Zwecke einzusetzen, die tUber
die Erkennungsfunktion der Anlage selbst hinausgehen.

In Fallen, in denen es zu einer Beschadigung des Produkts durch menschliche Faktoren oder
héhere Gewalt (Erdbeben, Uberschwemmung usw.) kommt, muss der Benutzer ziigig
wirkungsvolle Abhilfemalinahmen ergreifen und so schnell wie mdglich unser Unternehmen
benachrichtigen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Anfahren, Entstéren, AnschlieRen und Betreiben der Anlage sorgfaltig die Anleitung
und halten Sie sich strikt daran.

SETZEN SIE ANDERE BENUTZER UND UMSTEHENDE VON GEFAHREN IN KENNTNIS UND
INFORMIEREN SIE IMMER UBER GEFAHRLICHE FOLGEN UND PRAVENTIVE MASSNAHMEN.

WARNUNG!

Wahrscheinlichkeit des Eintretens Schwere des Risikos

Gefahr Unmittelbare Gefahr Verletzung und Tod
Warnung Mogliche Gefahr Verletzung
Hinweis Mogliche Gefahr Kleinere Verletzung

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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1.2.1 Vorsicht vor Stromschlagen

Be care of electric
shock!

1.2.2 Von den rotierenden Rollen fernhalten! Quetschgefahr, kann zu Verletzungen und Tod fiihren

Keep away from the rotating
rollers!

Being convolved can cause
injury or death

1.2.3 Installationshinweis

Alle notwendigen Konfigurationseinstellungen und die Kalibrierung der Sensoren sollten ausschlief3lich
durch technisches Personal von Cosber oder zugelassene Partner von Cosber vorgenommen werden.

2 Montage der Anlage

2.1 Vorbereitende Arbeiten

2.1.1 Sichtpriifung der Teile

Lieferumfang in der Minimalkonfiguration:

¢ Ein Rollensatz (einschlieRlich Signalkabel und Stromkabel fir den Anschluss des
Getriebemotors an den Schaltschrank)

e Ein Schaltschrank (einschlieRlich Stromkabel zum Anschluss an den Hauptschalter)

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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e Uberpriifen Sie, ob alle Teile entsprechend der Packliste vorhanden sind.

e Prifen Sie, ob die Anlage in allen Teilen intakt ist. Der Benutzer sollte ziigig wirksame
MaRnahmen zur Abhilfe ergreifen und unverziglich unser Unternehmen informieren, wenn ein
Schaden aufgrund eines Fehlers oder hoherer Gewalt (z. B. Erdbeben, Uberschwemmung
usw.) auftritt.

2.1.2 Priifung der Grube

e COSBER C-BTC 2x:

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Cable conduit @80mm to control box.
Attention: Do not make tight arches! /
Esbelrohr 980mm zum Schaltachrank.
Achtung: Esine engen Bogen!

~— 150,

Quality of concrete min.

€20/25 (EN 206-1) /
Batonqualitat min.
€20/25 (EN 206-1)

aben

Flat
/ Fla

C-BTC 1X/2X :2360

Water drainage on request. Please

* Driving direction /

observe building regulations of drainage!
/ Wasserahlauf nach Anforderung. Bitte

51 /
Rt

" Goratts

Fehrtrichtung beachten Sie die Bauvorschriften fur die
twasserung!
¢ COSBER C-BTC 3x:
Cable conduit @80mm to control box : .

. Quality of concrete min.
Kabeirons o 7om Sealvachrak. C20/25 (N 206-1) /
Achtung: Eeine engen Bigen! Betonqualitdt min.

\.-. C20/25 (EN 206-1)
- 150, - 150,
i *5
E~ E
C-BIC 3 :2660 Water drainage on request. Please
observe building regulations of drainage!
*D:;migjhmim / / Wasserablauf nach Anforderung. Bitte
beachten Sie die Bauvorschriften fiir die
Entwisgerung!
e COSBER C-BTC 4x:
Cable conduit ©80mm to control box. .

. Quality of concrete min.
Attention: Do mﬂ-ls:h:im arches| / €20/25 (EN 206-1) /
Kabelx M. ]:Lu-m Bagan! Betonqualitdt min.

\-. €20/25 (EN 206-1)
150, 150
| ¥ |
§ 2 M T
| o
C-BIC 4X ; 2360 Water drainage on request. Please
observe building regulations of drainage!
f”;:;r“’;i M"j"’"‘im / / VWasserablauf nach Anforderung. Bitte

beachten Sie die Bauvorschriften fiir die
twisserung!

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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e Prifen Sie die Lange, Breite und Tiefe der Grube, die Anordnung der Auslassoéffnung und
weitere Mal3e im Abgleich mit den Vorgaben in der Zeichnung des Produkts. Der Boden der
Grube ist zu beiden Seiten flach und die Mitte der Grube weist eine Neigung von 2 % zum
Wasserablauf hinauf. Das Kabelrohr darf keinesfalls verstopft sein. Die Infrastruktur und der
Beton missen samtlichen Anforderungen entsprechen und vollstandig ausgehartet sein.

i i s o

C-BTC 2X 2320
C-BTC3X 850 2620 660 240
C-BTC 4x 1000 2920 660 240

2.1.3 Fundamentrahmen

Montagezeichnung von Fundamentrahmen:

Montagezeichnung von Kantenschutz:

2.1.4 Standort

e Die Anlage und ihre Komponenten sollten in der Werkstatt an dem Standort montiert werden,
der sich am besten eignet.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Berlicksichtigen Sie immer auch die Bedurfnisse lhrer Kunden, lokale oder bundesweit geltende
Vorschriften, Sicherheitsanforderungen, betriebliche oder technische Vorgaben und
bertcksichtigen Sie samtliche Anforderungen bei der Entscheidung flr einen Standort und

dessen Planung.

2.1.4.1. Montageskizze mit Analog-Anzeige

180cm

o

1

Pos. Bezeichnung ‘ ‘ Pos. Bezeichnung
Analog-Anzeige A Stromkabel
Stromkabel,
Schaltschrank B .
Signalkabel
Bremsprifstand C Signalkabel

2.1.4.2. Montageskizze mit PC-Verbindung

[

BOem [

2500

Anschluss
Schaltschrank <=> Hauptschalter
(kundenseitig bereitzustellen)

Schaltschrank <=> Bremspriifstand

Schaltschrank <=> Analog-Anzeige

42

Pos. Bezeichnung

[
i—®
_— - - _
400cm .
rFZey;
4
[/
F4
RN
2500

Anschluss

PC und

Stromkabel

Schaltschrank <=> Hauptschalter
(kundenseitig bereitzustellen)

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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PC-Schrank

(optional)
Stromkabel, Schaltschrank <=>
Schaltschrank B ) .
Signalkabel Bremsprifstand
Bremsprifstand C Signalkabel Schaltschrank <=> PC

2.1.5 Anforderungen an Stromanschluss und Verdrahtung

2.2

WARNUNG!

Der Hauptschalter muss samtlichen nationalen Normen und Sicherheitsvorschriften
entsprechen. Auch muss er den Anforderungen der Anlage beziiglich der Stromversorgung/des
Stromverbrauchs genugen.

Der Hauptschalter muss entsprechend den geltenden nationalen Normen und
Sicherheitsvorschriften geerdet sein. Die Erdung ist sehr wichtig, damit die Anlage sicher
betrieben werden kann und stabil lauft.

Bei Montage an einem Standort, an dem es zu starken Spannungsschwankungen im Netz
kommt, sollte an der Stromversorgung auch ein Blitzschutz oder Uberspannungsschutz
vorgesehen werden.

Kontrollieren Sie vor dem Anschluss des Stromkabels, dass der Hauptschalter in der AUS-
Stellung steht.

Das Personal muss bei der Montage mit Isolierhandschuhen und isolierten Sicherheitsschuhen
arbeiten.

Montage des Bremsenpriifstands

2.2.1 Justierung des Bremsenpriifstands in der Hohe

Bremsenprifstande ohne Waage

==

d

Bremsenprifstande mit Waage

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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[

o

Héhenausgleichsbleche

'uJJ.J_ru_.

(=,

Artikelnummer Bezeichnung

20.02.02.0013 Hohenausgleichsblech 20 mm 2
20.02.02.0014 Hohenausgleichsblech 10 mm 2
70.05.16.1209 Schlaganker M12x120 8

Messen Sie vor der Montage die Tiefe an allen vier Ecken der Grube.

Stimmt das Tiefenmal} der Grube nicht, kénnen kleinere Abweichungen in der Héhe mit der
Schraube kompensiert werden. Nach Justierung der HOhe missen Sie die Gegenmutter an der
Justierschraube festziehen. GréRere Hohenunterschiede lassen sich tber den Einbau eines
Justierblechs kompensieren: 20 mm und 10 mm Bleche stehen zur Verfliigung und kénnen
situationsabhangig eingesetzt werden. Das Justierblech kann unter der Justierschraube
platziert und mit den Befestigungsschrauben in der Grube befestigt werden.

Nach der Montage in der Grube missen die vier Justierschrauben gleichmafRig angezogen
werden.

2.2.2 Kabelfiihrung

Flhren Sie das Stromkabel und das Signalkabel des Bremspriifstands mit dem
Einfadelwerkzeug durch das Kabelfiihrungsrohr und schlieRen Sie die Kabel am Ausgang des
Schaltschranks an.

Aufgrund des begrenzten Platzangebots montieren Sie das Einfadelwerkzeug, bevor Sie die
Anlage in die Grube setzen.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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2.2.3 Anheben des Bremspriifstands

Entfernen Sie die mittige Abdeckung des Bremsprifstands.
Setzen Sie die M12-Osenschrauben an der abgebildeten Position ein.

Haken Sie das Hebe Seil in die Osen ein und hangen Sie es am Hebezeug oder
Gabelstaplerarm ein.

Die Hebekapazitat des Hebezeugs oder Gabelstaplers muss mehr als 600 kg betragen.
Der Winkel des Hebeseils muss weniger als 60° betragen.

Der Hebevorgang muss den Vorschriften zum sicheren Betrieb des Hebezeugs oder
Gabelstaplers entsprechen.

Lassen Sie den Bremsprifstand langsam in die Grube ab.
Achten Sie darauf, dass der Bremspriifstand in die richtige Richtung ausgerichtet ist.

Kontrollieren Sie nach dem Einsetzen des Bremsprifstands mit einer Wasserwaage, ob der
Prifstand waagegerecht positioniert ist. Passen Sie die Ausrichtung ggf. an, indem Sie den
Bremsprufstand noch einmal anheben und justieren.

ACHTEN SIE JEDERZEIT AUF IHRE SICHERHEIT UND VERMEIDEN SIE VERLETZUNGEN DURCH
HERABFALLENDE OBJEKTE BEIM HEBE- UND TRANSPORTVORGANG!

WARNUNG!

Das Personal muss bei der Montage die allgemein geltenden Vorgaben zur personlichen
Schutzausristung (PSA) beachten.

Es darf sich keine Person unter der angehobenen Last aufhalten.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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2.2.4 Befestigen des Bremspriifstands

Nachdem Sie Uberprift haben, dass der Bremspriifstand ordnungsgemaf eingesetzt ist,
justieren Sie die acht Schrauben an der oberen Kante, sodass ein gleichmaliger Spalt
zwischen dem Bremsenprifstand und dem Fundament vorhanden ist.

e Bei Bremsprifstanden ohne Gewichtsmessfunktion missen die Schrauben an der oberen
Kante von den Grubenwanden gespannt werden, um den Bremsenprifstand zu fixieren.

¢ Bei Bremsprufstanden mit Wiegefunktion sollten die Schraubenkdpfe an der oberen Kante nicht
die Grube berlUhren und die Schrauben sollten keine Last tragen. Anderenfalls ist die
Messgenauigkeit unter Umstanden beeintrachtigt.

¢ Nach der Justierung der Schrauben missen die Muttern festgezogen werden.

2.3 Montage des Schaltschranks
2.3.1 Wandmontage

2.3.1.1. Komponenten fiir die Wandmontage

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Bezeichnung Menge ‘

Nr. ‘ Artikelnummer
20.02.01.9917 Wandmontagesatz
1 Profilstange 2
2 Halterung 1
3 Schrauben M6x30 4
4 Isolierstiick 4
5 70.05.16.0806 Befestigungsschrauben M8 4
2.3.1.2. Montageanleitung

Nehmen Sie die Montagebohrung an der Halterung als Schablone. Bohren Sie mit einem
geeigneten Bohrer 4 Locher fir die Befestigungsschrauben in die Wand.

Montieren Sie die Halterung an der Wand, ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben fest und
befestigen Sie die Halterung.

.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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e Montieren Sie mit den M6x30 Schrauben und das Isolierstlick die Profilstange an der Riickseite
des Schaltschranks.

o Haken Sie die zwei Profilstangen von oben in die Halterung ein und achten Sie darauf, dass der
Kasten waagerecht sitzt.

AL

e Ziehen Sie die Schrauben fest, die ein Abrutschen der Halterung verhindern.

HINWEIS!

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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e Beim Bohren und bei der Montage sollte der Bediener stets Schutzbrille und Schutzmaske
tragen. Kommt ein Elektrobohrer zum Einsatz, sollten Malihahmen zum Schutz vor
elektrischem Strom ergriffen werden.

e Beachten Sie, dass bei der Arbeit jederzeit Objekte herunterfallen kénnen! Das Personal muss
bei der Montage die allgemein geltenden Vorgaben zur personlichen Schutzausristung (PSA)
beachten.

2.3.2 Montage der Standsaule

2.3.2.1. Montagezeichnung der Standsaule

Nr. ‘ Item Num. Bezeichnung Menge ‘

20.02.15.1002 Standsdule komplett
1 20.02.01.9912 Saule 1
2 70.05.16.1209 Befestigungsschrauben M10 4
3 70.05.17.0601 Sechskantmutter M6 4
4 70.05.16.0605 Sechskantschraube M6x30 4
5 70.05.18.0601 Scheibe 6 4
6 70.05.18.0602 Federscheibe 6 4

2.3.2.2. Montageanleitung

o Nehmen Sie die Montagebohrungen am Standsaulenful’ als Schablone. Bohren Sie mit einem
geeigneten Bohrer 4 Locher fir die Befestigungsschrauben in den Boden.

e Ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben fest und befestigen Sie die Standsaule am Boden.
Halten Sie den Pfeiler bei der Montage senkrecht.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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e Montieren Sie den Schaltschrank auf die Standsaule und befestigen Sie ihn mit 4
Sechskantmuttern.

—_ —a
e — |
—_— — —rll

— — ——

:
;

e

2.4 Montage der Analog-Anzeige

Die Analog-Anzeige kann an einer Wandhalterung oder auf einer Standsaule montiert werden.

N

Zur Analog-Anzeigegehoren folgende Komponenten:

Nr. Artikelnummer Bezeichnung
1

20.02.15.2001 Analog-Anzeige 2 x 8 kN
20.02.01.9908 Wandhalterung (inklusive Montagezubehor)
20.02.01.9913 Standsaule (inklusive Montagezubehor)

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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2.4.1 Wandmontage

2.4.1.1. Schwenkarm Beschreibung

Art. Nr. Bezeichnung ‘
1 20.02.01.9922 Wandhalterung 1
2 70.05.16.1209 Befestigungsschrauben M10 4
3 70.05.17.0601 Mutter M6 4
4 70.05.18.0601 Scheibe 6 4
5 70.05.18.0602 Federscheibe 6 4
6 70.05.19.0082 Schrauben M8x10 1
7 20.02.01.9925 Auflageplatte 1

2.4.1.2. Schwenkarm Montage

o Nehmen Sie die Montagebohrung an der Wandhalterung als Schablone. Bohren Sie mit einem
geeigneten Bohrer 4 Locher fur die Befestigungsschrauben in die Wand.

o Ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben fest und befestigen Sie die Wandhalterung an der
Wand.

o Montieren Sie die Analog-Anzeige an der Wandhalterung und befestigen Sie es mit 4
Sechskantmuttern.

e Passen Sie den Winkel der Analog-Anzeige an und ziehen Sie der Randelschraube fest.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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2.4.2 Standsaule

2.4.2.1. Standsdule Beschreibung
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Nr. Art. Nr. Bezeichnung Menge

20.02.15.2002 Standsdule komplett 1
1 20.02.01.9912 Standsaule 1
2 70.05.16.1209 Befestigungsschrauben M10 4
3 70.05.17.0601 Sechskantmutter M6 4
4 20.02.01.9914 Montageblech 1
5 70.05.16.0605 Sechskantschraube M6x30 4
6 70.05.18.0601 Scheibe 6 4
7 70.05.18.0602 Federscheibe 6 4

2.4.2.2. Standsdule Montage

o Nehmen Sie die Montagebohrung am Standsaulenful? als Schablone. Bohren Sie mit einem
geeigneten Bohrer 4 Lécher fir die Befestigungsschrauben in den Boden.

e Ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben fest und befestigen Sie die Standsdule am Boden.
Halten Sie die Standsaule bei der Montage senkrecht.

e Montieren Sie das Montageblech auf der Standsaule und fiihren Sie die Schrauben ein.

¢ Montieren Sie die Analog-Anzeige auf dem Montageblech und befestigen Sie es mit 4
Sechskantmuttern.

s e s =7
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3 Schaltschrank

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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KONTROLLIEREN SIE VOR DEM ANSCHLUSS DES STROMKABELS, DASS DER HAUPTSCHALTER IN
DER AUS-STELLUNG STEHT.

WARNUNG!

3.1 Schaltschrank Beschreibung

COSBER

o
>

()
_o-—"'"_'_'-r—'__ K_:_/'.I

(D~ v

MIRIRIL

@

STo 35355500005

Nr. Beschreibung Funktion

Die Hauptplatine steuert die Motordrehung Gber die Relaiskarte. Hier geht
auch das Sensorsignal ein und wird zu Prifdaten umgewandelt. Die Daten

1 Hauptplatine .
werden dann (ber den Steuerschrank des Instruments oder den Computer
angezeigt.
2 Relaiskarte Steuert den Ein/Aus-Zustand der Antriebsschutze

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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3 Klemmenblock Zum Anschluss der Motoren, sowie Stromversorgen der Analog-Anzeige

Erdungsklemme Fir den Schutzleiter

. . Die Antriebsschiitze werden (iber die Relaiskarte gesteuert: Vorwarts- und
5 Antriebsschiitze B . .
Riickwartsdrehung des Motors links und rechts

6 Filter Er filtert StorgroRen und Oberschwingungen in der Stromversorgung heraus

. Versorgt die Hauptplatine, Sensoren und andere Niederspannungselemente
7 Schaltnetzteil

mit Strom
3.2 Schaltplan
Funktion Zweiradantrieb Funktion Allradantrieb
TMT2T3 N TmT2T N
Main '« &% = Main '« &5 =
switch | | " Main contral | switch || " Main contral |
LEmerg: ney board LEmerg: ney board
stop switch MAC-32 — stop switch MAC-32 —
| R T e Y Al 4 M 1t T a
Three-phase | | [T | | single-phase Three-phase | | || | Single-phase
circuit breaker ¥ 7 Y Y 1 circuit breaker circuit breaker ¥ 7 Y Y 1 circuit breaker
l_____L____| . I—____L____|
I | I
LI I Relayboard 1 - LI I Relayboard 1
] L. H 1] L. |
— |
o 11 0
[ 11 KM1km2 [ 1] knmfkm2lkmalknma
KMIy - KM2 KMy T(MZ\ e KM3 1 Km4
| S ) |

3.3 Elektrische Anschliisse

3.3.1 Anschluss des Hauptstromkabels

SchlielRen Sie das Stromkabel vom Schaltschrank am Verteilerkasten vor Ort an. Beachten Sie, dass
die Drahte L1, L2, L3, N und PE entsprechend den Angaben auf dem Stromkabel anzuschlief3en sind.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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3.3.2 Anschluss des Rollensatzes

3.3.2.1. Rollensatz Kabel Beschreibung
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1 Getriebemotor links Stromkabel Motor links
2 Anschlussdose links Signalkabel links
3 Getriebemotor rechts Stromkabel Motor rechts
4 Anschlussdose rechts Signalkabel rechts

3.3.2.2. Anschluss der Motor-Stromkabel

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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“ Beschreibung

1 Motor-Stromkabel Klemmenblock BL1 BL2 BL3 BR1 BR2 BR3 GND

e Schlielen Sie das Stromkabel mit der Aufschrift ,Left motor cable des Bremspriifstands an BL1
BL2 BL3 an;

e Schlielen Sie das Stromkabel mit der Aufschrift ,Right motor cable“ des Bremspriifstands an
BR1 BR2 BR3 an;

¢ Die beiden gelb-griinen Schutzleiter missen an die Erdungsklemme angeschlossen werden.

3.3.2.3. Anschluss der Signalkabel

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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Linkes Signalkabel des Bremsprifstands
Rechtes Signalkabel des Bremsprifstands

Beschreibung

X
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B&C [ H&l

Signal Kabelfarbe
+12V Braun
) CAL Weil}
Linker Bremssensor
IN1-SIG 1 Gelb
GND Grin
+12V Braun
. . CAL Weil}
Linker Gewichtssensor 1
IN2-SIG 2 Gelb
GND Grin
+12V Braun
. . CAL Weil}
Linker Gewichtssensor 2
IN2-SIG 2 Gelb
GND Grin
Linker Naherungsschalter fiir kleine P12V Braun
Rollengeschwindigkeit SIN 1 Blau
) . - . P12V Braun
Linker Naherungsschalter flir Radanwesenheit
SIN 2 Blau
Linker Naherungsschalter fiir groRe P12V Braun
Rollengeschwindigkeit SIN 3 Blau
Linker Anschlusskasten
+12V Braun
Rechter Bremssensor CAL Weil}
IN1-SIG 1 Gelb

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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GND Grin
+12V Braun
_ CAL WeiR
9 Rechter Gewichtssensor 1
IN2-SIG 2 Gelb
GND Grin
+12V Braun
_ CAL WeiR
10 Rechter Gewichtssensor 2
IN2-SIG 2 Gelb
GND Grin
) . o P12V Braun
11 | Rechter Naherungsschalter fur Rollengeschwindigkeit
SIG 1 Blau
. - . P12V Braun
12 Rechter Ndaherungsschalter flir Radanwesenheit
SIG 2 Blau
. - o P12V Braun
13 Rechter Ndaherungsschalter fiir Radgeschwindigkeit
SIG 3 Blau
14 Rechter Anschlusskasten

3.3.3 Anschluss an einen PC
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Serielles Kabel Hauptplatine COM1
Seriell-zu-USB-Kabel PC

o Stecken Sie den Stecker des seriellen Kabels an COM1 an der Hauptplatine im Schaltschrank
ein, schliel3en Sie das andere Ende an das USB-Adapterkabel an und stecken Sie den USB-
Stecker am PC ein.

4 Analog-Anzeige

4.1 Analog-Anzeige Beschreibung

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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1
2
3
4
5

6

4.2

Anzeigeleuchten Zeigen den Betriebsstatus des Schaltschranks des Instruments an
Hauptplatine Verarbeitet Daten und zeigt die Priifergebnisse an
Schaltnetzteil Liefert den Strom fiir den Betrieb

Schrittmotoren Bewegen die Zeiger an der Anzeigetafel
Platine LED-Display Zeigt die Prifergebnisse an

Treiberplatine ) . . .
. Steuert die Platine fir das LED-Display
Display
Ubermittelt Daten und wird an der Hauptplatine des Schaltschranks

Serielles Signalkabel .
eingesteckt

Stromkabel Anschluss an den Klemmenblock im Schaltschrank

Elektrische Anschliisse

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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4.2.1 Anschluss des Stromkabels

EOSESR

5
o]

\ )
“w | Besceibung

1 Stromkabel Klemme N L GND im Schaltschrank
e SchlieRen Sie das Stromkabel von der Analog-Anzeige an die Klemme im Schaltschrank an.
Beachten Sie, dass die Drahte N, L, und GND entsprechend den Angaben auf dem Stromkabel
anzuschliel3en sind.

4.2.2 Anschluss des Signalkabels
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1 Signalkabel Steuerplatine COM2
¢ Stecken Sie den Stecker des Signalkabels an der Hauptplatine der Analog-Anzeige ein und
schliel3en Sie es dann an COM2 an der Platine des Schaltschranks an.

5 Start

5.1 Checkliste zur Montage

o Priufen Sie vor dem ersten Anfahren der Anlage, dass alle Montagearbeiten ordnungsgemaf
abgeschlossen worden sind.

o Kontrollieren Sie, bevor Sie die Verdrahtung priifen, dass der Hauptschalter in der AUS-Stellung
steht.

1) Prufen Sie, ob die Anlage und samtliches Zubehdr vollstdndig montiert sind.

2) Prifen Sie, ob am Standort geeignete Trennschalter vorhanden sind.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Prufen Sie, ob alle Komponenten ordnungsgemaf montiert sind.

Priufen Sie, ob das Motor-Stromkabel des Bremsprifstands ordnungsgemaf an die Klemme im
Schaltschrank angeschlossen ist.

Prufen Sie, ob das Signalkabel des Bremsprifstands ordnungsgemaf an die Hauptplatine im
Schaltschrank angeschlossen ist.

Prufen Sie, ob das Hauptstromkabel des Schaltschranks ordnungsgeman mit dem
Trennschalter verbunden ist.

Priufen Sie, ob der Schutzleiter angeschlossen ist.

Prifen Sie, ob das serielle Signalkabel an der Hauptsteuertafel des Schaltschranks
ordnungsgemalf am USB-Anschluss des PC angeschlossen ist.

Prifen Sie, ob das Stromkabel der Analog-Anzeige ordnungsgemaf an die Klemme im
Schaltschrank angeschlossen ist.

10) Prifen Sie, ob das serielle Signalkabel der Analog-Anzeige ordnungsgemaf an die

Hauptplatine im Schaltschrank angeschlossen ist.

5.2  Priifen beim Start
VORSICHT VOR STROMSCHLAG BEIM EINSCHALTEN DES HAUPTSCHALTERS. TRITT EIN
STROMSCHLAG ODER ELEKTRISCHER LECKSTROM AUF, MUSSEN SIE DEN STROMSCHALTER
SOFORT TRENNEN.
WARNUNG!

1) Schalten Sie den Stromschalter am Schaltschrank ein und priifen Sie, ob die Betriebsleuchte
erscheint.

2) Schalten Sie den 3-phasigen Trennschalter und den einphasigen Trennschalter im
Schaltschrank ein und prifen Sie, ob der interne Stromkreis im Schaltschrank normal in Betrieb
ist.

3) Wenn Sie den Strom einschalten, kontrollieren Sie, dass alle Leuchten an der Analog-Anzeige
aufleuchten, die Zeiger sich bewegen und das Display etwas anzeigt. Nach dem Anfahren kehrt
der Zeiger in die urspringliche Position zuriick, die Betriebsleuchte erscheint und die anderen
Leuchten erléschen.

4) Starten Sie das Software-Programm und priifen Sie, ob die Motordrehung korrekt ist.

5) Starten Sie das Software-Programm und prifen Sie, dass das Anlagensignal korrekt ist.

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH
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STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE KOMPONENTEN KORREKT MONTIERT UND
ORDNUNGSGEMASS VERDRAHTET SIND, BEVOR SIE DIE ANLAGE EINSETZEN.

ACHTUNG!

6 Softwaresystem

6.1 Installation des Programms

T T

[ CosSBER

1. Offnen Sie den Installer _
und klicken Sie auf -
NEXT

Coprtghe (CIERT O ) i pesrd

£ TESTLANE Setup

Welcome
Welecome to the installer for TESTLAWE 1.0

Tt iz strongly recommended that you exit all
Windews programs before continuing with this
installation

If you have any other programs rurning, please
click Cancel, close the programs, and run this
zetup again

TR

Otherwise, click Hext to contimue

2. Klicken Sie auf NEXT

< Back T Rt 5 |l - ]

! TESTLANE Setup =23l
-z a

o~

Options

Seleat the options you want and click Next to eontirmue

Select Languuge:

3. Wahlen Sie lhre st J
Sprache aus und
klicken Sie auf NEXT

< Back ]\ Hext > |l -
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4. Geben Sie lhre
Benutzerdaten ein und
klicken Sie auf NEXT

5. Wahlen Sie |Ihr Modell

aus und klicken Sie auf
NEXT

6. Wahlen Sie im
Verzeichnis den Ordner
fur die Installation aus
und klicken Sie auf
NEXT

7. Bestatigen Sie
samtliche Angaben,
bevor Sie mit der
Installation beginnen,
und klicken Sie auf
NEXT

! TESTLANE Setup

o e
User Information

o~

Enter yowr user infermation and click Hext te contimme.

Hame:
Microsoft
Company:
Microsoft
<Back | £ Hant s ] [ Comea |
! TESTLANE Setup (=]
oo TR
Options

Select the eptiens you want and click Next to contimue.

”~

Flease select from the following Inspection options

Brake Tester (3T) [] Brake Tester (18T)

<Back | £ Hant s ] [ Ceneal |

! TESTLANE Setup

==l

T g
Installation Folder

#here would you like TESTLANE to be installed? i I

The software will be installed in the folder listed below. To select a

different location, either type in a new path, or click Change to browse for
an existing folder.

Install TESTLAKE to
C:\Frogram Files (x88)\TESTLANE

Space required: 48.3 ME

Space available on selected driwe: 12,17 GB

<Back | Mt > ] [ Cencad |

! TESTLANE Setup

==l

o D
Ready to Install

You are now ready to install TESTLANE 1.0 i I

The installer now has enough information to install TESTLAWE on your
computer.
The following settings will be used

Install folder: C:\Program Files (x36)4\TESTLANE

Shortent folder: TESTLANE

Fleaze click Hext to proceed with the installation

<Back | [Hart > ] [ Cemeel
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8. Warten Sie, bis der
Fortschrittsbalken
durchgelaufen ist, und
klicken Sie dann auf
Finish

Alle Inhalte dieses Werkes, sind urheberrechtlich geschiitzt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdriicklich anders gekennzeichnet, bei der Firma Cosber GmbH

! TESTLANE Setup

Installation Successful
The TESTLANE 1.0 installation is complete.

Thank you for cheesing TESTLARE!

Please click Finish te exit thiz installer.

< Back [ Finish | Cancel

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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7 Notizen
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