
 

Cała zawartość tej pracy jest chroniona prawem autorskim. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie przysługują firmie Cosber GmbH 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów. 

Miejsce 1 z 37 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA INSTALACJI 

Tester hamulców samochodowych 

Seria COSBER C-BTC 

 



 

Cała zawartość tej pracy jest chroniona prawem autorskim. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie przysługują firmie Cosber GmbH 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów. 

Miejsce 1 z 37 

ZAWARTOŚĆ 

1 Ogólne ............................................................................................................................................... 3 

1.1 Ważne wskazówki ............................................................................................................................... 3 

1.2 Wskazówki bezpieczeństwa ................................................................................................................. 3 

1.2.1 Uważaj na porażenie prądem. ............................................................................................................. 3 

1.2.2 Trzymaj się z dala od obracających się rolek! Ryzyko zmiażdżenia może prowadzić do obrażeń i śmierci.  4 

1.2.3 Uwaga dotycząca instalacji .................................................................................................................. 4 

2 Instalacja sprzętu ............................................................................................................................... 4 

2.1 Preparaty............................................................................................................................................ 4 

2.1.1 Oględziny części .................................................................................................................................. 4 

2.1.2 Oględziny wykopu ............................................................................................................................... 5 

2.1.3 Ramy fundamentowe.......................................................................................................................... 6 

2.1.4 Miejsce instalacji ................................................................................................................................ 7 

2.1.5 Wymagania dotyczące zasilania i okablowania ..................................................................................... 9 

2.2 Instalacja testera hamulców. ............................................................................................................... 9 

2.2.1 Regulacja wysokości testera hamulców................................................................................................ 9 

2.2.2 Kanał kablowy .................................................................................................................................. 10 

2.2.3 Podnoszenie testera hamulców ......................................................................................................... 11 

2.2.4 Mocowanie testera hamulców  .......................................................................................................... 12 

2.3 Instalacja skrzynki sterowniczej ......................................................................................................... 12 

2.3.1 Ścianie.............................................................................................................................................. 12 

2.3.2 Montaż kolumny ............................................................................................................................... 15 

2.4 Instalacja wyświetlacza analogowego  ................................................................................................ 16 

2.4.1 Ścianie.............................................................................................................................................. 17 

2.4.2 Kolumna ........................................................................................................................................... 18 

3 Skrzynka sterownicza....................................................................................................................... 19 

3.1 Opis skrzynki sterowniczej. ................................................................................................................ 19 

3.2 Schemat elektryczny ......................................................................................................................... 21 



 

Cała zawartość tej pracy jest chroniona prawem autorskim. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie przysługują firmie Cosber GmbH 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów. 

Miejsce 2 z 37 

3.3 Przyłącze elektryczne ........................................................................................................................ 21 

3.3.1 Podłączanie głównego kabla zasilającego  ........................................................................................... 21 

3.3.2 Podłączanie stanowiska do badania hamulców .................................................................................. 22 

3.3.3 Podłączanie do komputera ................................................................................................................ 27 

4 Wyświetlacz analogowy................................................................................................................... 28 

4.1 Opis wyświetlacza analogowego........................................................................................................ 28 

4.2 Przyłącze elektryczne ........................................................................................................................ 29 

4.2.1 Podłączanie kabla zasilającego .......................................................................................................... 30 

4.2.2 Podłącz kabel sygnałowy ................................................................................................................... 30 

5 Początek .......................................................................................................................................... 31 

5.1 Lista kontrolna instalacji .................................................................................................................... 31 

5.2 Sprawdź, uruchamiając. .................................................................................................................... 32 

6 System oprogramowania ................................................................................................................. 32 

6.1 Instalacja programu .......................................................................................................................... 32 

7 Notatki............................................................................................................................................. 35 

 

  



 

Cała zawartość tej pracy jest chroniona prawem autorskim. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie przysługują firmie Cosber GmbH 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów. 

Miejsce 3 z 37 

1 Ogólne 
1.1 Ważne wskazówki 

• Po pierwsze, dziękuję za wybranie tego produktu. 

• Niniejsza instrukcja jest dołączona do produktu. Aby efektywnie korzystać z systemu, 

użytkownicy powinni uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją i zachować ją do 

wykorzystania w przyszłości i do celów konserwacyjnych. 

• Specyfikacje i informacje zawarte w niniejszej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym. 

Mogą być one okresowo aktualizowane bez uprzedzenia. 

• Ten produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nigdy nie należy 

go używać do żadnych innych celów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu. 

• Prosimy o ścisłe przestrzeganie wytycznych i instrukcji obsługi oraz pamiętanie, że system 

wymaga regularnej konserwacji. 

• Ten produkt powinien być obsługiwany i używany wyłącznie przez specjalnie przeszkolony 

personel. 

• Personel niezatrudniony przez naszą firmę nie jest upoważniony, bez naszej zgody, do 

demontażu lub modyfikacji produktu lub używania go do jakichkolwiek celów wykraczających 

poza jego przewidzianą funkcję wykrywania. 

• W przypadkach, gdy produkt zostanie uszkodzony z powodu czynników ludzkich lub siły 

wyższej (trzęsienia ziemi, powodzie itp.), użytkownik musi niezwłocznie podjąć skuteczne 

działania naprawcze i jak najszybciej powiadomić naszą firmę.  

 

1.2 Wskazówki bezpieczeństwa 

Pamiętaj, aby uważnie przeczytać przed zainstalowaniem urządzenia i zwrócić uwagę na poniższe 

wskazówki. 

 

OSTRZEŻENIE! 

POWIADAMIAJ UŻYTKOWNIKÓW LUB OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ W POBLIŻU O WSZELKICH 

NIEBEZPIECZNYCH INFORMACJACH I ZAWSZE INFORMUJ O WSZELKICH NIEBEZPIECZNYCH 

KONSEKWENCJACH I ŚRODKACH ZAPOBIEGAWCZYCH. 

 

Przypomnienie Prawdopodobieństwo wystąpienia Dotkliwość ryzyka 

Niebezpieczeństwo Bezpośrednie zagrożenie Obrażenia ciała i śmierć 

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo Obrażeń ciała 

Aluzja Niebezpieczeństwo Drobna kontuzja 

 

1.2.1 Uważaj na porażenie prądem. 
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1.2.2 Trzymaj się z dala od obracających się rolek! Ryzyko zmiażdżenia może prowadzić do obrażeń i 

śmierci. 

 

1.2.3 Uwaga dotycząca instalacji 

Wszystkie niezbędne ustawienia konfiguracyjne i kalibracja czujników powinny być wykonywane 

wyłącznie przez personel techniczny firmy Cosber lub zatwierdzonych partnerów firmy Cosber.  

 

2 Instalacja sprzętu 
2.1 Preparaty 

2.1.1 Oględziny części 

Zawartość minimalnego pakietu konfiguracyjnego: 

• Jeden tester hamulców (w tym przewód sygnałowy i kabel zasilający motoreduktora podłączony 

do skrzynki sterowniczej) 

 

• Jedna skrzynka sterownicza (w tym kabel zasilający podłączony do głównego wyłącznika 

zasilania) 
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• Proszę sprawdzić zawartość zgodnie z listą przewozową. 

• Prosimy o upewnienie się, że cały sprzęt jest nienaruszony, a użytkownik powinien podjąć w 

odpowiednim czasie skuteczne środki zaradcze i niezwłocznie powiadomić Firmę w przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek szkód spowodowanych błędem lub czynnikami siły wyższej (np. 

trzęsieniami ziemi i powodziami). 

 

2.1.2 Oględziny wykopu 

 

• COSBER C-BTC 2x: 

 

• COSBER C-BTC 3x: 
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• COSBER C-BTC 4x: 

 

• Proszę sprawdzić długość, szerokość i głębokość wykopu fundamentowego, położenie otworu 

wylotowego i inne wymiary zgodnie z wymaganiami znajdującymi się na rysunku 

fundamentowym produktu. Obie strony dna wykopu fundamentowego są płaskie, a środek 

wykopu fundamentowego ma 2% nachylenie do otworu wodnego. Rura druciana nigdy nie 

powinna być zablokowana. Użyta infrastruktura i muszą spełniać wszystkie wymagania i być w 

pełni zastygłe. 

 

Model Długość rolki (mm) Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm) 

C-BTC 2X 700 2320 660 240 

C-BTC 3X 850 2620 660 240 

C-BTC 4X 1000 2920 660 240 

 

2.1.3 Ramy fundamentowe 

Schemat montażu ramy fundamentowej: 
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Schemat montażu ramy zabezpieczającej krawędź 

 

 

2.1.4 Miejsce instalacji 

• Sprzęt i jego elementy składowe powinny być zainstalowane w najbardziej odpowiednim 

miejscu w warsztacie. 

• Zawsze bierz pod uwagę potrzeby swoich klientów, przepisy federalne lub prowincjonalne, 

wymagania bezpieczeństwa, wymagania operacyjne i techniczne oraz wymagania dotyczące 

użytkowania podczas procesu wyznaczania stanowiska. 

 

2.1.4.1. Układ instalacji z wyświetlaczem analogowym 
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Nie. Nazwa  Nie. Nazwa Połączenie 

1 
Wyświetlacz 

analogowy 
 A Kabel zasilający 

Elektryczna skrzynka sterownicza <=> Główny 

wyłącznik zasilania (dostarczony przez klienta) 

2 
Skrzynka 

sterownicza 
 B 

Kabel zasilający, 

przewód 

sygnałowy 

Elektryczna skrzynka sterownicza <=> Tester 

hamulców 

3 Tester 

hamulców 
 C 

Przewód 

sygnałowy 

Elektryczna skrzynka sterownicza <=> 

Wyświetlacz analogowy 

 

2.1.4.2. Układ instalacji z podłączeniem do komputera 

     

Nie. Nazwa  Nie. Nazwa Połączenie 

1 

Komputer i szafa 

komputerowa 

(opcjonalnie) 

 A Kabel zasilający 

Elektryczna skrzynka sterownicza <=> 

Główny wyłącznik zasilania (dostarczony 

przez klienta) 

2 

Skrzynka sterownicza  B 

Kabel 

zasilający, 

przewód 

sygnałowy 

Elektryczna skrzynka sterownicza <=> 

Tester hamulców 
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3 
Tester hamulców  C 

Przewód 

sygnałowy 
Elektryczna skrzynka sterownicza <=> PC 

 

2.1.5 Wymagania dotyczące zasilania i okablowania 

 

OSTRZEŻENIE! 

 

• Główny wyłącznik zasilania musi spełniać wszystkie krajowe normy i wymogi bezpieczeństwa. 

Musi również spełniać wymagania dotyczące wykorzystania energii przez sprzęt.  

• Główny wyłącznik zasilania musi być wyposażony w bezpieczne uziemienie, które spełnia 

wszystkie normy krajowe i wymogi bezpieczeństwa. Uziemienie jest szczególnie ważne dla 

bezpiecznej pracy i ogólnej stabilności sprzętu. 

• W przypadku miejsc instalacji, w których występują duże wahania napięcia w sieci 

energetycznej, na zasilaczu należy również zainstalować urządzenie odgromowe lub 

przeciwprzepięciowe. 

• Przed podłączeniem kabla zasilającego upewnij się, że główny wyłącznik zasilania jest w 

pozycji OFF. 

• Podczas budowy personel musi być wyposażony w ocieplane rękawice i ocieplane buty.  

 

2.2 Instalacja testera hamulców. 

2.2.1 Regulacja wysokości testera hamulców 

• Testery hamulców bez wagi. 

 

• Testery hamulców ze skalą wagową. 
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• Płyty wyrównujące wysokość 

 

 

Nie. Przedmiot nr. Nazwa Ilość 

1 20.02.02.0013 Płytka kompensacyjna 20 mm 2 

2 20.02.02.0014 Płytka kompensacyjna 10 mm 2 

3 70.05.16.1209 Śruba kotwiąca M12x120 8 

 

• Przed montażem zmierz głębokość wszystkich czterech narożników w wykopie 

fundamentowym. 

• Jeśli głębokość wykopu fundamentowego jest nieprawidłowa, mniejsze odchylenia wysokości 

można wyregulować, regulując. Po wyregulowaniu wysokości należy dokręcić przeciwnakrętkę 

na regulacyjnej. Duże odchylenia wysokości można regulować poprzez montaż płyty  

regulacyjnej; Dostępne są 2 sztuki o grubości 20 mm i 2 sztuki o grubości 10 mm, które można 

wybrać zgodnie z rzeczywistą sytuacją. Płytkę regulacyjną można umieścić pod śrubą 

regulacyjną i przymocować do wykopu fundamentowego za pomocą kołków rozporowych. 

• Po zamontowaniu w wykopie fundamentowym cztery regulacyjne muszą być równomiernie 

wciśnięte. 

 

2.2.2 Kanał kablowy 

• Za pomocą urządzenia do gwintowania przeprowadź kabel zasilający i przewód sygnałowy 

testera hamulców przez rurkę do gwintowania drutu i podłącz je do gniazdka w szafie 

sterowniczej. 
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• Ze względu na ograniczoną dostępną przestrzeń należy zainstalować urządzenie do 

gwintowania przed umieszczeniem sprzętu w wykopie. 

 

2.2.3 Podnoszenie testera hamulców 

 

 

• Zdejmij środkową pokrywę testera hamulców. 

• Wkręć prawidłowo cztery oczkowe M12, jak pokazano na ilustrowanej pozycji.  

• Zaczep oczkową z liną do podnoszenia i zawieś na urządzeniu podnoszącym lub ramieniu 

wózka widłowego. 

• Udźwig sprzętu podnoszącego lub wózka widłowego musi być większy niż 600 kg.  

• Nachylenie liny podnoszącej musi być mniejsze niż 60°. 

• Proces podnoszenia musi spełniać wymagania bezpiecznej obsługi sprzętu podnoszącego lub 

wózka widłowego. 

• Powoli opuść tester hamulców do studzienki fundamentowej. 

• Upewnij się, że stanowisko do testowania hamulców jest zorientowane we właściwym kierunku.  

• Po włożeniu stanowiska do badania hamulców należy użyć poziomu wody, aby sprawdzić, czy 

stanowisko do badań jest ustawione poziomo. W razie potrzeby wyreguluj wyrównanie, 

ponownie podnosząc i regulując stanowisko do badania hamulców.  

 

 

OSTRZEŻENIE! 

ZAWSZE ZWRACAJ UWAGĘ NA BEZPIECZEŃSTWO I UNIKAJ OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH 

SPADAJĄCYMI PRZEDMIOTAMI PODCZAS PROCESU PODNOSZENIA I TRANSPORTU! 

• Podczas instalacji personel musi przestrzegać obowiązujących wymagań dotyczących środków 

ochrony indywidualnej (PPE). 

• Żadna osoba nie może znajdować się pod podniesionym towarem.  
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2.2.4 Mocowanie testera hamulców 

 

 

• Po upewnieniu się, że tester hamulców został prawidłowo umieszczony, wyreguluj osiem górnej 

krawędzi tak, aby szczelina między testerem hamulców a fundamentem była równa.  

• W przypadku testerów hamulców bez funkcji pomiaru masy, górnej krawędzi muszą wystawać z 

dołu fundamentowego, aby zamocować tester hamulców. 

• W przypadku testerów hamulców z funkcją ważenia, na górnej krawędzi nie powinien dotykać 

studzienki fundamentowej, a nie powinny przenosić obciążenia, w przeciwnym razie wpłynie to 

na dokładność ważenia. 

• Po wyregulowaniu górnej krawędzi nakrętki muszą być zablokowane.  

 

2.3 Instalacja skrzynki sterowniczej 

2.3.1 Ścianie 

2.3.1.1. Elementy do montażu na ścianie 
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Nie. Przedmiot nr. Nazwa Ilość 

 20.02.01.9917 Zestaw do montażu na ścianie  

1  Pasek profilu 2 

2  Nawias 1 

3  M6×30 4 

4  Element izolacyjny 4 

5 70.05.16.0806 montażowe M8 4 

 

2.3.1.2. Instrukcje instalacji 

• Użyj otworu montażowego w panelu wspornika jako szablonu. Wywierć 4 otwory w ścianie 

odpowiednim wiertłem, aby zainstalować kołki rozporowe. 

• Zamontuj panel wspornika na ścianie, dokręć cztery rozporowe i zamocuj panel wspornika.  
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• Użyj M6x30 i kolumny izolacyjnej, aby zamontować płaskie ramię z tyłu skrzynki sterowniczej.  

 

• Clamp hak dwóch wiszących ramion od góry do dołu w panelu wspornika i utrzymuj poziom.  

 

• Dokręć antypoślizgowe, aby zapobiec przesuwaniu się wspornika.  

 

NUTA! 

• Podczas wiercenia i montażu operator powinien zawsze nosić okulary ochronne i maskę 

przeciwpyłową; Jeśli używana jest wiertarka elektryczna, operator powinien zawsze 

podejmować środki ochrony elektrycznej. 
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• Należy pamiętać, że przedmioty mogą spaść w dowolnym momencie podczas pracy! Podczas 

instalacji personel musi przestrzegać obowiązujących wymagań dotyczących środków ochrony 

indywidualnej (PPE). 

 

2.3.2 Montaż kolumny 

2.3.2.1. Rysunek montażowy kolumny 

 

Nie. Numer przedmiotu. Nazwa Ilość 

 20.02.15.1002 Komponenty dla kolumny  

1 20.02.01.9912 Kolumna 1 

2 70.05.16.1209 montażowe M10 4 

3 70.05.17.0601 Nakrętka sześciokątna M6 4 

4 70.05.16.0605 Śruba z sześciokątnym M6x30 4 

5 70.05.18.0601 Dysk 6 4 

6 70.05.18.0602 Podkładka sprężysta 6 4 

 

2.3.2.2. Instrukcje instalacji 

• Użyj otworu montażowego w kolumnie jako szablonu. Wywierć 4 otwory w ziemi odpowiednim 

wiertłem, aby zainstalować kołki rozporowe. 

• Dokręć cztery rozporowe i przymocuj kolumnę do podłoża; Podczas instalacji utrzymuj kolumnę 

w pozycji pionowej. 

• Zamontuj szafę sterowniczą na kolumnie i przymocuj za pomocą 4 nakrętek sześciokątnych.  
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2.4 Instalacja wyświetlacza analogowego 

Wyświetlacz analogowy można zamontować na uchwycie ściennym lub na cokole.  

 

Wyświetlacz analogowy składa się z następujących elementów:  

Nie. Sztuka. Nie. Opis 

1 20.02.15.2001 Wyświetlacz analogowy 2 x 8 kN 

2 20.02.01.9908 Uchwyt ścienny (wraz z akcesoriami montażowymi) 

3 20.02.01.9913 Kolumna (wraz z akcesoriami montażowymi) 
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2.4.1 Ścianie 

2.4.1.1. Opis wahacza. 

 

Nie. Sztuka. Nie. Opis Ilość 

1 20.02.01.9922 Ściennego 1 

2 70.05.16.1209 montażowe M10 4 

3 70.05.17.0601 Nakrętka M6 4 

4 70.05.18.0601 Podkładka 6 4 

5 70.05.18.0602 Podkładka sprężysta 6 4 

6 70.05.19.0082 M8×10 1 

7 20.02.01.9925 Płyta nośna 1 

 

2.4.1.2. Montaż ramienia wahadłowego. 

• Użyj otworu montażowego we wsporniku ściennym jako szablonu. Wywierć 4 otwory w ścianie 

odpowiednim wiertłem, aby zainstalować kołki rozporowe. 

• Dokręć cztery kołki rozporowe i przymocuj wspornik ścienny do ściany.  

• Zamontuj wskaźnik na uchwycie ściennym i przymocuj za pomocą czterech nakrętek 

sześciokątnych. 

• Dostosuj kąt wskaźnika i dokręć uchwyt gwiazdy. 
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2.4.2 Kolumna 

2.4.2.1. Opis kolumny 

 

Nie. Numer przedmiotu. Opis Ilość 
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 20.02.15.2002 Elementy składowe kolumny 1 

1 20.02.01.9912 Kolumna 1 

2 70.05.16.1209 montażowe M10 4 

3 70.05.17.0601 Nakrętka sześciokątna M6 4 

4 20.02.01.9914 Płyta 1 

5 70.05.16.0605 Śruba z sześciokątnym M6x30 4 

6 70.05.18.0601 Dysk 6 4 

7 70.05.18.0602 Podkładka sprężysta 6 4 

 

2.4.2.2. Instalacja kolumny 

• Użyj otworu montażowego w kolumnie jako szablonu. Wywierć 4 otwory w ścianie odpowiednim 

wiertłem, aby zainstalować kołki rozporowe. 

• Dokręć cztery rozporowe i przymocuj kolumnę do podłoża; Podczas instalacji utrzymuj kolumnę 

w pozycji pionowej. 

• Zamontuj paletę nad kolumną i włóż. 

• Zamontuj wskaźnik na palecie i przymocuj za pomocą czterech nakrętek sześciokątnych.  

 

 

3 Skrzynka sterownicza 

 

OSTRZEŻENIE! 

PRZED PODŁĄCZENIEM KABLA ZASILAJĄCEGO UPEWNIJ SIĘ, ŻE GŁÓWNY WYŁĄCZNIK 

ZASILANIA JEST W POZYCJI WYŁĄCZONEJ. 

 

3.1 Opis skrzynki sterowniczej. 
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Nie. Opis Funkcja 

1 

Skrzynka płyty 

głównej 

(MAC32) 

Główna tablica sterująca steruje obrotami silnika poprzez płytkę 

przekaźników. Zbiera również sygnał z czujnika, przekształca go w dane 

testowe i wyświetla dane przez szafę przyrządów lub komputer 

2 
Płytka 

przekaźników 
Służy do sterowania włączaniem/wyłączaniem stycznika AC 

3 
Zacisk 

okablowania 
Służy do podłączenia obciążenia 

4 
Terminal 

naziemny 
Służy do podłączenia do uziemienia 

5 
Stycznik prądu 

przemiennego 

Stycznik prądu przemiennego jest sterowany przez płytkę przekaźników do 

przodu i do tyłu obrotu lewego i prawego silnika szafy 

6 Filtr To odfiltrowuje zakłócenia i harmoniczne w zasilaczu 
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7 
Zasilacz 

impulsowy 

Dostarcza zasilanie do głównej tablicy sterowniczej, czujników i innych 

komponentów niskonapięciowych 

 

3.2 Schemat elektryczny 

Funkcja napędu na dwa koła Funkcja napędu na cztery koła 

  

          

3.3 Przyłącze elektryczne 

3.3.1 Podłączanie głównego kabla zasilającego 

Podłącz kabel zasilający z elektrycznej szafy sterowniczej do szafy rozdzielczej na miejscu. Należy 

pamiętać, że konieczne jest podłączenie linii L1, L2, L3, N i PE zgodnie z oznaczeniami na kablach 

zasilających. 
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3.3.2 Podłączanie stanowiska do badania hamulców 

3.3.2.1. Opis przewodu stanowiska do badania hamulców. 
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Nie. Opis Linia 

1 Lewy motoreduktor Lewy kabel zasilający silnika 

2 Lewa skrzynka przyłączeniowa Lewy kabel sygnałowy 

3 Prawy motoreduktor Prawy kabel zasilający silnika 

4 Prawa skrzynka przyłączeniowa Prawy kabel sygnałowy 

 

3.3.2.2. Podłączenie kabli zasilających silnik 
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Nie. Opis Połączenie 

1 Kabel zasilający silnik Zacisk okablowania BL1 BL2 BL3 BR1 BR2 BR3 GND 

 

• Podłącz kabel zasilający oznaczony jako "lewy kabel silnika" na testerze hamulców do BL1 BL2 

BL3. 

• Podłącz kabel zasilający oznaczony jako "prawy kabel silnika" na testerze hamulców do BR1 

BR2 BR3. 

• Żółto-zielony przewód uziemiający musi być podłączony do zacisku uziemienia.  

 

3.3.2.3. Podłączanie kabli sygnałowych 
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Nie. Opis Połączenie 

1 Lewy przewód sygnałowy na testerze hamulców Podłącz do "Lewy hamulec" 

2 Prawy przewód sygnałowy na testerze hamulców Podłącz do "Prawy hamulec" 
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Nie. Opis 
Nr 

przewodu 
Sygnał 

Kolor 

przewodu 

1 Czujnik lewego hamulca A 

+12V Brązowy 

Licencja CAL 

(KAL 
Biały 

IN1-SIG 1 Żółty 

GND Zielony 

2 Lewy czujnik ciężaru 1 B 

+12V Brązowy 

Licencja CAL 

(KAL 
Biały 

IN2-SIG 2 Żółty 

GND Zielony 

3 Lewy czujnik masy 2 C 

+12V Brązowy 

Licencja CAL 

(KAL 
Biały 

IN2-SIG 2 Żółty 

GND Zielony 

4 Przełącznik zbliżeniowy z małą małą rolką w lewo D 

Zobacz 

materiał 

P12V 

Brązowy 

GRZECH 1 Niebieski 
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5 Przełącznik zbliżeniowy obecności lewego koła E 

Zobacz 

materiał 

P12V 

Brązowy 

GRZECH 2 Niebieski 

6 Lewy przełącznik zbliżeniowy z dużą rolką F 

Zobacz 

materiał 

P12V 

Brązowy 

GRZECH 3 Niebieski 

7 Lewa skrzynka przyłączeniowa    

8 Prawy czujnik hamulca G 

+12V Brązowy 

Licencja CAL 

(KAL 
Biały 

IN1-SIG 1 Żółty 

GND Zielony 

9 Prawy czujnik masy 1 H 

+12V Brązowy 

Licencja CAL 

(KAL 
Biały 

IN2-SIG 2 Żółty 

GND Zielony 

10 Prawy czujnik masy 2 Ja 

+12V Brązowy 

Licencja CAL 

(KAL 
Biały 

IN2-SIG 2 Żółty 

GND Zielony 

11 Przełącznik zbliżeniowy prędkości prawej rolki J 

Zobacz 

materiał 

P12V 

Brązowy 

SIG 1 Niebieski 

12 Przełącznik zbliżeniowy obecności prawego koła K 

Zobacz 

materiał 

P12V 

Brązowy 

SIG 2 Niebieski 

13 Przełącznik zbliżeniowy prędkości prawego koła L 

Zobacz 

materiał 

P12V 

Brązowy 

SIG 3 Niebieski 

14 Prawa skrzynka przyłączeniowa    

 

3.3.3 Podłączanie do komputera 
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Nie. Opis Połączenie 

1 Kabel szeregowy Główna płyta sterująca COM1 

2 Kabel szeregowy na USB Komputer osobisty 

 

• Podłącz wtyczkę kabla szeregowego do COM1 na głównej tablicy sterowniczej szafy 

sterowniczej, podłącz drugi koniec do kabla adaptera USB i podłącz złącze USB do komputera.  

 

4 Wyświetlacz analogowy 
4.1 Opis wyświetlacza analogowego 
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Nie. Opis Funkcja 

1 Wskaźnik Wyświetla stan pracy szafki na instrumenty 

2 
Główna tablica 

sterownicza 
Przetwarzanie danych i wyświetlanie wyników testów 

3 Zasilacz impulsowy Zasilanie prądem eksploatacyjnym 

4 Silniki krokowe Przesuwanie wskaźników tablicy wyświetlacza 

5 Wyświetlacz LED Wyświetla wyniki testu 

6 
Szeregowy kabel 

sygnałowy 

Przesyła dane i łączy się z główną tablicą sterowniczą 

szafa sterownicza 

7 Kabel zasilający 
Łączy zasilanie z zaciskiem sterowania. 

gabinet 

8 Wskaźnik Wyświetla stan pracy szafki na instrumenty 

 

4.2 Przyłącze elektryczne 
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4.2.1 Podłączanie kabla zasilającego 

 

Nie. Opis Połączenie 

1 Kabel zasilający Terminal do szafy sterowniczej N L GND 

• Podłącz kabel zasilający z szafki wskaźnika do terminala w szafie sterowniczej. Uwaga: 

konieczne jest podłączenie linii N, L i GND zgodnie z oznaczeniami na kablu zasilającym. 

4.2.2 Podłącz kabel sygnałowy 
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Nie. Opis Połączenie 

1 Przewód sygnałowy Płyta sterownicza COM2 

• Podłącz wtyczkę kabla sygnałowego do głównej tablicy sterowniczej na wskaźniku, a następnie 

podłącz ją do COM2 na tablicy sterowniczej szafy sterowniczej.  

 

5 Początek 
5.1 Lista kontrolna instalacji 

• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia sprawdź i upewnij się, że wszystkie instalacje 

zostały zakończone poprawnie. 

• Przed sprawdzeniem okablowania upewnij się, że główny wyłącznik zasilania jest odłączony.  

 

(1) Sprawdź, czy wszystkie urządzenia i akcesoria, które mają zostać zainstalowane, są kompletne.  

(2) Sprawdź, czy w miejscu instalacji dostępne są dopuszczalne wyłączniki.  

(3) Sprawdź, czy wszystkie urządzenia zostały poprawnie zainstalowane.  
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(4) Sprawdź, czy przewód zasilający silnika testera hamulców został prawidłowo podłączony do zacisku 

szafy sterowniczej. 

(5) Sprawdź, czy przewód sygnałowy testera hamulców został prawidłowo podłączony do głównej 

tablicy sterowniczej szafy sterowniczej. 

(6) Sprawdź, czy główny przewód zasilający szafy sterowniczej został prawidłowo podłączony do 

wyłącznika automatycznego. 

(7) Sprawdź, czy przewód uziemiający jest podłączony. 

(8) Sprawdź, czy kabel sygnału szeregowego na głównym panelu sterowania szafy sterowniczej jest 

prawidłowo podłączony do USB komputera. 

(9) Sprawdź, czy przewód zasilający wskaźnika jest podłączony do zacisku szafy sterowniczej.  

(10) Sprawdź, czy szeregowa linia sygnałowa wskaźnika została prawidłowo podłączona do głównej 

tablicy sterowniczej szafy sterowniczej. 

 

5.2 Sprawdź, uruchamiając. 

 

OSTRZEŻENIE! 

UWAŻAJ NA PORAŻENIE PRĄDEM PODCZAS URUCHAMIANIA GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA 

ZASILANIA; JEŚLI DOJDZIE DO PORAŻENIA PRĄDEM LUB UPŁYWU PRĄDU, NATYCHMIAST 

ODŁĄCZ WYŁĄCZNIK ZASILANIA. 

 

(1) Włącz wyłącznik zasilania w szafie sterowniczej i sprawdź, czy świeci się kontrolka zasilania.  

(2) Włącz wyłącznik trójfazowy i wyłącznik jednofazowy w szafie sterowniczej i sprawdź, czy obwód 

wewnętrzny szafy sterowniczej jest normalny. 

(3) Po włączeniu zasilania sprawdź, czy wszystkie kontrolki na wskaźniku są włączone, czy wskaźnik 

się obraca i czy ekran jest wyświetlany. Po uruchomieniu wskaźnik wraca do pierwotnej pozycji, 

zapala się kontrolka zasilania, a inne kontrolki wyłączają się.  

(4) Uruchom oprogramowanie i sprawdź, czy obroty silnika są prawidłowe.  

(5) Uruchom oprogramowanie i sprawdź, czy sygnał urządzenia jest prawidłowy.  

 

 

UWAGA! 

PRZED UŻYCIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE URZĄDZENIA SĄ PRAWIDŁOWO 

ZAINSTALOWANE I PODŁĄCZONE. 

 

6 System oprogramowania 
6.1 Instalacja programu 
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1. Otwórz instalator i kliknij 

DALEJ 

 

2. Kliknij DALEJ 

 

3. Wybierz swój język i 

kliknij DALEJ 

 

4. Wprowadź swoje dane 

użytkownika i kliknij 

DALEJ 
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5. Wybierz swój model i 

kliknij DALEJ 

 

6. W katalogu wybierz 

folder do instalacji i 

kliknij DALEJ 

 

7. Potwierdź wszystkie 

szczegóły przed 

rozpoczęciem instalacji i 

kliknij DALEJ 

 

8. Poczekaj, aż pasek 

postępu zostanie 

przesunięty, a następnie 

kliknij przycisk Zakończ 
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7 Notatki 
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